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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в 
Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной 
стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 IDT IF  = "IDT" "подготовлен" "разработан" \* UPPER 
ПОДГОТОВЛЕН
 научно - производственным республиканским унитарным предприятием 
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе 
собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта
2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20__ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 2575:2021 «Road vehicles — 
Symbols for controls, indicators and tell-tales» («Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств», включая поправку Amd.1:2024, IDT).
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 22 «Транспорт дорожный» подкомитетом SC 39 «Эргономика» Международной организации по стандартизации (ISO).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного 
международного стандарта соответствующий ему межгосударственный стандарт, сведения о котором 
приведены в дополнительном приложении ДA.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
 
Транспорт дорожный

СИМВОЛЫ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАТОРОВ И 

СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Road vehicles
Symbols for controls, indicators and tell-tales
Дата введения________________
ВАЖНО – Электронный файл настоящего стандарта содержит цвета, которые являются необходимыми для правильного понимания стандарта. Поэтому пользователям следует рассмотреть возможность распечатки этого стандарта с помощью цветного принтера.

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает символы (общепринятые знаки) для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств, применяемые в легковых автомобилях, легких и тяжелых 
коммерческих транспортных средствах и автобусах, для обеспечения идентификации и облегчения пользования ими. В нем дополнительно приводятся назначение и применение символов.

Стандарт устанавливает цвета возможных оптических сигнальных устройств, информирующих водителя о нормальной работе или выходе из строя соответствующих устройств.

2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный стандарт. Для 
датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения)
ISO 15008, Road vehicles — Ergonomic aspects of transport information and control systems — 
Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation (Транспорт дорожный. Эргономические аспекты транспортных систем информации и управления. Технические условия и порядок испытаний визуальной индикации в салоне транспортного средства)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Терминологические базы ISO и IEC для применения настоящего стандарта размещены в сети 
интернет по следующим адресам:

- интернет-платформа для просмотра стандартов ISO Online: http://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: http://www.electropedia.org/.

3.1 символ (symbol): Визуально воспринимаемое изображение, выполненное в виде рисунка, 
печатных или с помощью других средств, используемое для передачи информации.

3.2 сигнальное устройство (tell-tale): Устройство индикации, издающее световой сигнал, указывающий на приведение в действие устройства, его исправное или неисправное функционирование, или состояние, или сбой в функционировании.
3.3 знак (sign): Визуально воспринимаемое графическое изображение, как правило большего размера, чем символ (3.1), предназначенное для использования на табличках, ярлыках или бирках.
3.4 применение (application): Модификация оригиналов символов (3.1) для сохранения 
их визуальной четкости и общей согласованности.

Проект, окончательная редакция

4 Общие требования 
4.1 Символы и знаки должны соответствовать приложениям A – N и приложению P. Дополнительные символы и знаки в соответствии с приложениями O, Q и R. Допускаются незначительные отклонения, необходимые для четкого воспроизведения изображения в пределах зоны обзора водителя.

Примечание – В случае необходимости в последующие издания настоящего стандарта могут быть включены дополнительные приложения.
4.2 При создании символов, приведенных в приложениях А – R, для улучшения их восприятия учитывались такие факторы, как толщина линий, расстояния между линиями, форма символов и 
стрелок и т.д. Изменения, улучшающие читаемость (четкость), допускаются в случаях, приведенных 
в 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3. При модифицировании элементов символов следует руководствоваться 
IEC 80416-1, IEC 80416-2, IEC 80416-3 и IEC 80416-4.

4.2.1 Особенности воспроизведения символов и возможности средств отображения информации могут потребовать увеличения толщины линий или других незначительных изменений символов. Такие изменения допустимы при условии обеспечения неизменности основных графических элементов символа и его легкого восприятия оператором.

4.2.2 Для улучшения внешнего вида и восприятия графического символа или его согласованности с конструкцией оборудования, на которое он наносится, допускается изменение толщины линий или закругление углов символа. Разработчик может вносить такие изменения при условии сохранения основных характеристик восприятия символа.

4.2.3 Разработчик может изобразить символ как в контурном, так и в сплошном виде, если это не запрещено описанием символа.

4.3 Формы транспортного средства, сиденья и рулевого колеса, приведенные в настоящем 
стандарте, не являются ограничивающими, а представляют собой рекомендуемые формы. Разработчик может вносить изменения в эти формы для того, чтобы лучше представить истинную форму данного элемента. За исключением вышеупомянутых форм, никакие другие элементы символов не должны изменяться, за исключением случаев, предусмотренных в 4.2 или в описании конкретного символа.

4.4 Если символ изображает транспортное средство или его части на виде сбоку, следует предполагать, что транспортное средство движется справа налево в области символа.
4.5 Для фактического использования все символы должны быть воспроизведены достаточно крупно для обеспечения легкого восприятия оператором. Для правильного выбора размера символов следует руководствоваться IEC 80416-3. Символы следует использовать в том виде, в котором они представлены в настоящем стандарте, если не указано иное для отдельных символов.
4.6 Символы на органах управления и дисплеях должны хорошо контрастировать с их фоном. Для большинства органов управления предпочтительно использовать светлый символ на темном фоне. На дисплеях может использоваться либо светлый символ на темном фоне, либо темный символ на светлом фоне, в зависимости от того, какой вариант обеспечивает наилучшее визуальное восприятие. Когда изображение символа меняется на противоположное (например, черное на белое и наоборот), это должно быть сделано для всего символа.
4.7 Для символов, которые отображаются с использованием матриц пикселей, матрица символов должна быть такой, как предусмотрено в ISO 15008.

4.8 В качестве символов могут использоваться буквы и цифры. Например, буквы P, R, N, D имеют значение, указанное при использовании в связи с органами управления коробкой передач и дисплеями на дорожных транспортных средствах. Шрифты, указанные в настоящем стандарте, не являются ограничивающими; при условии сохранения разборчивости могут быть заменены другими шрифтами.
4.9 «Отказ» или «неисправность» могут передаваться двумя способами:

a) базовый символ в сочетании с цветовым кодом в соответствии с 5.1;

b) базовый символ в сочетании с символом отказа P.08; дополнительно может быть добавлен соответствующий цветовой код в соответствии с 5.1.

4.10 В настоящем стандарте приведены регистрационные номера символов по ISO/IEC. Регистрационные номера до 5000 приведены в ISO 7000. Регистрационные номера свыше 5000 приведены в IEC 60417. В настоящем стандарте изображения могут отличаться от изображений, приведенных в IEC 60417, ISO 7000 или базе данных платформы ISO для просмотра файлов онлайн (OBP) по графическим символам для использования на оборудовании. В этом случае следует использовать рисунки, приведенные в настоящем стандарте. Если символ, изображенный в настоящем стандарте, отличается от символа, изображенного в ISO, то на него будет дана ссылка «Применение...».

4.11 Номера символов, не указанные в настоящем стандарте, зарезервированы для тех 
символов, которые будут рассматриваться в следующей редакции международного стандарта
ISO 2575.

Предполагается, что статус этих символов и номеров будет определен в следующей редакции международного стандарта.

4.12 Символы, представленные в приложениях настоящего стандарта (кроме приложения Q и частично приложения R), составляют 32 % от их действительного размера. Разметочные знаки "∟" обозначают углы квадрата со стороной 75 мм. Эти разметочные знаки не являются частью символа, а предусмотрены для обеспечения единообразного отображения всех графических элементов символа. 
4.13 Новые символы, не рассматриваемые в настоящем стандарте, должны создаваться, 
используя символы или элементы символов из настоящего стандарта логическим образом, сохраняя согласованность с другими уже представленными символами.
5 Цвет
5.1 Цвета, используемые на оптических устройствах отображения информации или сигнальных устройствах, имеют следующие значения:

- красный: непосредственная или надвигающаяся опасность для персонала или очень серьезное повреждение рабочего оборудования;

- желтый или автожелтый: предупреждение о выходе за пределы нормальной эксплуатации, нарушение функции системы транспортного средства, возможное повреждение транспортного средства или другое состояние, которое может представлять опасность в долгосрочной перспективе;

- зеленый: безопасное состояние, нормальные рабочие условия (когда не требуются синий или желтый цвет).
5.2 Для специальных сигнальных устройств используют определенные цвета (см. колонку «Описание/применение символов» в приложениях):

- синий: например, дальний свет;

- зеленый: например, указатели поворота, ближний свет;

- желтый или янтарный: например, отказ антиблокировочной тормозной системы;

- красный: например, предупреждение об опасности.
5.3 Если цвет используют в символах или указателях температуры для систем отопления и/или охлаждения, то красный цвет используют для указания тепла, а синий – для указания холода.

5.4 Если не применяется ни одно из вышеперечисленных условий, допускается применять белый цвет.

5.5 Данный символ может быть изображен с использованием более чем одного из цветов, 
указанных в 5.1, для обозначения изменения условий эксплуатации.
6 Сводная таблица всех символов 

В таблице 1 приводится сводная таблица. Назначение и применение символов приведены в 
каждом приложении.
Таблица 1 – Сводная таблица всех символов
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Продолжение таблицы 1
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Окончание таблицы 1
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а) A – Устройства освещения и сигнализации
B – Тормозная система
C – Обзорность
D – Микроклимат и комфорт в кабине
E = Функционирование и техническое обслуживание
F= Двигатель
G = Топливная система
H = Трансмиссия
I = Силовой привод
J = Управляемость и круиз-контроль транспортного средства
K = Активная и пассивная системы безопасности
L = Безопасность
M = Общие функции электрооборудования и электрические дорожные транспортные средства
N = Информация и коммуникация
O = Типовые формы транспортных средств
P = Прочие символы
Q = Специальные знаки
R = Специальные символы и знаки
Приложение А
(обязательное)

Устройства освещения и сигнализации
Таблица A.1 – Символы для устройств освещения и сигнализации
	№
символа
	Вид
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	A.01
	[image: image6.emf]
	Дальний свет
	Для идентификации органа управления 
передним освещением высокой интенсивности. Для индикации рабочего состояния функции дальнего света.

1) При использовании в качестве индикатора состояния символ должен быть непрерывного синего цвета.

2) Окантованные поверхности этого символа могут быть сплошными.

3) Орган управления, управляющий попеременно дальним и ближним светом, может включать два символа, по одному для каждого из положений: дальний свет, ближний свет.
	ISO 7000-0082

	A.02
	[image: image7.emf]
	Ближний свет
	Для идентификации органа управления передним освещением умеренной интенсивности. Для индикации рабочего состояния функции ближнего света.

1) Окантованные поверхности этого символа могут быть сплошными.

2) Орган управления, управляющий попеременно дальним и ближним светом, может включать два символа, по одному для каждого из положений: дальний свет, ближний свет.
	ISO 7000-0083

	A.03
	[image: image8.emf]
	Очиститель
головной фары
	Для идентификации органа управления, управляющего стеклоочистителями, расположенными вблизи дальнего (ближнего) света фар, и обеспечивает подачу омывающей жидкости, инициируя подметающее движение и распыление жидкости для очистки дальнего (ближнего) света фар. Для идентификации крышки заливного отверстия очистителя фар или места заливки.
	ISO 7000-0250

	A.04
	[image: image9.emf]
	Регулятор положения фар
	Для идентификации органа управления, который позволяет регулировать вверх или вниз направленный вперед дальний (ближний) свет фар.
	ISO 7000-0151

	A.05
	[image: image10.emf]
	Передняя противотуманная фара
	Для идентификации органа управления 
специальной фарой, расположенной в передней части транспортного средства, для обеспечения переднего освещения в условиях тумана. Для индикации рабочего состояния передней противотуманной фары.

Примечание – Если для передних и задних противотуманных фар используется один символ, то используется этот символ.
	ISO 7000-0633

	A.06
	[image: image11.emf]
	Задняя противотуманная фара
	Для обозначения органа управления, управляющего специальной фарой, расположенным в задней части, для облегчения идентификации транспортного средства в условиях тумана. Для индикации рабочего состояния задней противотуманной фары.
	ISO 7000-0634


Продолжение таблицы A.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	
	
	
	Примечание – Если один символ используется для передних, и для задних противотуманных фар, то используется символ передних противотуманных фар (A.05).
	

	A.07
	[image: image12.emf]
	Фара-прожектор
	Для идентификации органа управления высокоинтенсивным передним освещением, позволяющим водителю видеть на большем расстоянии, чем обычно. Для индикации рабочего состояния фары-прожектора. 

Применяется для тех органов управления, 
которые установлены на приборной панели или в непосредственной близости от водителя.
	ISO 7000-0639

	A.08
	[image: image13.emf]
	Стояночные огни
	Для идентификации органа управления освещением малой интенсивности (обычно расположен по бокам транспортного средства). Для индикации рабочего состояния стояночных огней.
	ISO 7000-0240

	A.09
	[image: image14.emf]
	Габаритные
огни; боковые огни
	Для идентификации органа управления освещением малой интенсивности (обычно расположен по бокам, спереди и сзади транспортного средства).
Для индикации рабочего состояния габаритных или боковых огней.
	ISO 7000-0456

	A.10
	[image: image15.emf]
	Фара освещения рабочей зоны
	Для обозначения органа управления, управляющего источником света, расположенным вблизи или на крыше транспортного средства, освещая заднюю часть транспортного средства. Для индикации рабочего состояния фары освещения рабочей зоны.
	ISO 7000-2457

	A.11
	[image: image16.emf]
	Верхние 

головные 

фары
	Для идентификации органа управления источником света, расположенным в передней части транспортного средства выше нормальной высоты фар. Для индикации рабочего состояния верхних головных фар. Грузовая платформа и задняя ось могут не указываться, если в них нет необходимости.
	ISO 7000-2458

	A.12
	[image: image17.emf]
	Подсветка 
знака на крыше 

	Для обозначения органа управления знаком, расположенным на крыше транспортного средства. Для индикации рабочего состояния знака на крыше.

Грузовую платформу и заднюю ось допускается не указывать, если в них нет необходимости. 
	ISO 7000-2459

	A.13
	[image: image18.emf]
	Главный
переключатель
освещения
	Для идентификации органа управления или группы органов управления, обеспечивающих работу устройств наружного освещения.


	Применение
IEC 60417-5012

	A.14
	[image: image19.emf]
	Неисправность лампы наружного освещения
	Для индикации на то, что наружная лампа не 
работает.
	ISO 7000-1555


Продолжение таблицы A.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	A.15
	[image: image20.emf]
	Подсветка приборной 
панели
	Для обозначения органа управления, регулирующего яркость дисплеев на приборной 
панели.
	ISO 7000-1556В

	A.16
	[image: image21.emf]
	Указатели 
поворота
	Для идентификации органа управления визуальными индикаторами, сигнализирующими о предполагаемом направлении поворота (влево или вправо) машины или дорожного транспортного средства. Для указания рабочего состояния указателя поворота и выбранного направления поворота.

1) Сигнальное устройство должно мигать зеленым цветом.

2) Окантованные поверхности этого символа могут быть сплошными.

3) Допускается разделение левой и правой стрелок.
	ISO 7000-0084

	A.17
	[image: image22.emf]
	Указатель 
поворота, 
прицеп
	При использовании в качестве индикатора на коммерческих дорожных транспортных средствах: квадратный элемент указывает на работу указателей поворота прицепа. Стрелки указывают на работу указателей поворота кабины.
Примечание – Символ прицепа допускается не использовать. Если символ прицепа не используется, стрелки могут быть разделены, однако квадратный элемент включается в каждую отдельную стрелку. 
	Применение

ISO 7000-2664

	A.19
	[image: image23.emf]
	Аварийный сигнал
	Для идентификации органа управления всеми боковыми габаритными огнями и указателями поворота в заранее заданном мигающем режиме. Для индикации рабочего состояния предупреждения об опасности.
1) Одновременное включение либо зеленого сигнала указателей поворота, либо отдельного красного сигнала.

2) Обрамленные области этого символа могут быть сплошными.
	ISO 7000-0085

	A.20
	[image: image24.emf]
	Клаксон
	Для идентификации органа управления звуковым сигналом, который издает звук, обычно предназначенный для предупреждения лиц, находящихся поблизости, о присутствии транспортного средства.
	ISO 7000-0244

	A.21
	[image: image25.emf]
	Внутренне освещение

салона
	Для идентификации органа управления освещением салона. Для индикации рабочего состояния системы освещения салона.

Примечание – Как правило обеспечивается верхним (купольным) фонарем.
	ISO 7000-1421А

	A.22
	[image: image26.emf]
	Внутреннее направленное освещение (лампа для 
чтения/изучение карты)
	Для идентификации органа управления внутренним, управляемым оператором источником света, фокусирующим свет на определенной поверхности.

Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2550


Продолжение таблицы A.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	A.23
	[image: image27.emf]
	Рабочее

освещение
	Для идентификации органа управления рабочим освещением. Для указания рабочего состояния рабочего освещения.
	ISO 7000-1204

	A.24
	[image: image28.emf]
	Маячок
	Для идентификации органа управления работой проблескового и/или мигающего маячка, прикрепленного к оборудованию. Для индикации рабочего состояния опознавательного или предупредительного светового сигнала.
	ISO 7000-1141А

	A.25
	[image: image29.emf]
	Опознавательный знак такси
	Для идентификации органа управления работой знака с надписью «ТАКСИ», расположенного на крыше транспортного средства. Для индикации рабочего состояния светового индикатора «ТАКСИ».
	ISO 7000-2551

	A.26
	[image: image30.emf]
	Опознавательный знак медицинской помощи
	Для идентификации органа управления знаком с изображением медицинского креста, расположенным на крыше транспортного средства, для индикации рабочего состояния светового индикатора медицинской помощи.
	ISO 7000-2552

	A.27
	[image: image31.emf]
	Дневные ходовые огни
	Для идентификации органа управления, отвечающего за работу фар ближнего света меньшей интенсивности для улучшения видимости. Для указания рабочего состояния дневных
ходовых огней.
	ISO 7000-2611

	A.28
	[image: image32.emf]
	Ночное видение
	Для идентификации органа управления работой инфракрасной или аналогичной технологией, отображающей передний план дорожного полотна за пределами обычного света фар. В качестве сигнального устройства он указывает на рабочее состояние.
	ISO 7000-2665

	A.29
	[image: image33.emf]
	Освещение пространства для ног
	Для идентификации органа управления, обеспечивающего освещение пространства для ног, отдельно от верхнего освещения салона. Для индикации рабочего состояния системы освещения пространства для ног.
	ISO 7000-2666

	A.30
	[image: image34.emf]
	Низкий уровень внутреннего освещения (ночное вождение)
	Для идентификации органа управления освещением салона (как правило, красной линзой), используемым для поддержания способности водителя адаптироваться к темноте, обеспечивая освещения салона. Для индикации рабочего состояния системы низкоуровневого освещения салона.
	ISO 7000-2667

	A.31
	[image: image35.emf]
	Освещение спального 
помещения
	Для идентификации органа управления освещением только спального помещения, отдельно от верхнего освещения салона. Для индикации рабочего состояния системы освещения спального помещения.
	ISO 7000-2668

	A.32
	[image: image36.emf]
	Освещение поворотов
	Для идентификации органа управления функцией освещения, обеспечивающей улучшенное освещение при движении по криволинейным участкам дорог (поворотам). Для индикации рабочего состояния системы освещения поворотов.
	ISO 7000-2669


Окончание таблицы A.1
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	Наименование символа
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	A.33
	[image: image37.emf]
	Габаритные огни для 
прицепа
	Для идентификации органа управления или индикатора габаритными огнями для прицепа с тягачом/прицепа, когда для габаритных огней тягача и прицепа предусмотрены отдельные органы управления или отдельные индикаторы.
	ISO 7000-2953

	A.34
	[image: image38.emf]
	Внутреннее освещение прицепа
	Для идентификации органа управления или индикатора внутреннего освещения прицепа с тягачом/прицепа, когда для внутреннего освещения тягача и прицепа предусмотрены 
отдельные органы управления или отдельные индикаторы.
	ISO 7000-2954

	A.35
	[image: image39.emf]
	Фары для снегоочистителя
	Для идентификации органа управления или индикатора передних фар, которые отделены от обычных фар транспортного средства (блокируются отвалом снегоочистителя).
	ISO 7000-2955

	A.36
	[image: image40.emf]
	Автоматический дальний свет
	Для идентификации органа управления функцией автоматического включения и выключения дальнего света, при необходимости. Для индикации текущего режима активации или рабочего состояния системы.

Примечание – Возможно размещение буквы "A" или альтернативного символа R.02 (AUTO) на контуре символа или рядом с ним.
	ISO 7000-2956

	A.37
	[image: image41.emf]
	Автоматический ближний свет
	Для идентификации органа управления функцией автоматического включения и выключения ближнего света, при необходимости. Для индикации текущего режима активации или рабочего состояния системы.

Примечание – Возможно размещение буквы «A» или альтернативного символа R.02 (AUTO) на контуре символа или рядом с ним.
	ISO 7000-2957

	A.38
	[image: image42.emf]
	Акустическая система оповещения транспортных средств
	Для идентификации органа управления, приводящего в действие систему, генерирующую звук для оповещения участников дорожного движения о наличии поблизости бесшумного транспортного средства. Для индикации рабочего состояния звукового устройства.
	ISO 7000-3197

	A.39
	[image: image43.emf]
	Наружное освещение, включение для осмотра
	Для идентификации органа управления наружным освещением в заданной последовательности во время стоянки транспортного средства, чтобы водитель мог проверить наружные осветительные приборы на предмет их исправности. Для индикации состояния системы.
	ISO 7000-3604


Приложение В
(обязательное)

Тормозная система

Таблица В.1 – Символы для тормозной системы
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	В.01
	[image: image44.emf]
	Отказ

тормозов
	Указывает на неисправность основной тормозной системы.

1) Сигнальное устройство должно быть красного цвета.

2) В случае, если одно сигнальное устройство указывает на наличие нескольких неисправностей тормозной системы, используют данный символ.
	Применение 

ISO 7000-0239

	В.02
	[image: image45.emf]
	Стояночный тормоз
	Для обозначения педали или органа управления, приводящего в действие стояночный тормоз. Для индикации рабочего состояния стояночного тормоза.

1) Сигнальное устройство должно быть красного цвета.

2) В случае, если одно сигнальное устройство указывает на наличие нескольких неисправностей в тормозной системе, используется символ отказа тормозов (B.01).
	Применение

ISO 7000-0238

	В.03
	[image: image46.emf]
	Тормозная 
система,

первый контур
	Для индикации рабочего состояния основного (первого) контура в двухконтурной пневматической тормозной системе.

Двухконтурные тормозные системы имеют основной и резервный (вторичный) контуры. В случае отказа эти оба контура обеспечивают обратную связь друг с другом.
Примечание – Как правило, этот символ используется на датчиках давления воздуха в тормозной системе, а не в качестве индикатора неисправностей. Символы B.01 и B.12 используются для обозначения неисправностей.
	Применение
ISO 7000-1405

	В.04
	[image: image47.emf]
	Тормозная 
система,

второй контур
	Для индикации рабочего состояния вторичного (второго) контура в двухконтурной пневматической тормозной системе.

Двухконтурные тормозные системы имеют основной и резервный (вторичный) контуры. В случае отказа эти оба контура обеспечивают обратную связь друг с другом. 
Примечание – Как правило, этот символ используется на датчиках давления воздуха в тормозной системе, а не в качестве индикатора неисправностей. Символы B.01 и B.12 используются для обозначения неисправностей.
	Применение

ISO 7000-1406

	В.05
	[image: image48.emf]
	Отказ антиблокировочной
тормозной 
системы
	Указывает на неисправность антиблокировочной тормозной системы или на выход за пределы нормальных рабочих параметров. 

Сигнальное устройство должно быть желтого цвета.
	Применение

ISO 7000-1407

	В.06
	[image: image49.emf]
	Антиблокировочная
тормозная 
система
прицепа
	Для указания рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы прицепа.

Примечание – Если требуется второе обозначение прицепа, справа от графического изображения тормозной системы АВS можно быть добавлена цифра "2".
	Применение

ISO 7000-2670


Продолжение таблицы В.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	В.08
	[image: image50.emf]
	Антиблокировочная
тормозная 
система
прицепа выключена или недоступна
	Указывает на то, что антиблокировочная тормозная система прицепа выключена или недоступна.

Примечание 1 – Если требуется второе обозначение прицепа, справа от графического изображения тормозной системы ABS может быть добавлена цифра "2".

Примечание 2 – В качестве альтернативы вместо запрещающей косой черты на знаке или рядом с ним может использоваться символ "OFF" (R.01).
	Применение 

ISO 7000-2671

	В.10
	[image: image51.emf]
	Износ тормозных накладок
	Указывает на износ тормозных накладок, что может привести к неисправности тормозной системы.
	Применение 

ISO 7000-1408

	В.11
	[image: image52.emf]
	Температура тормозной 
системы
	Для идентификации устройства, отображающего информацию о температуре тормозной системы.

Указывает на перегрев тормозной системы или выход температуры за пределы нормальных рабочих параметров.

Примечание – Символ может использоваться для обозначения температуры тормозной жидкости или тормозных накладок.
	Применение 

ISO 7000-1403В

	В.12
	[image: image53.emf]
	Давление в тормозной 
системе
	Для идентификации устройства, отображающего информацию о давлении в тормозной системе. Указывает на то, что давление в тормозной системе выходит за пределы нормальных рабочих параметров.
	Применение 

ISO 7000-1402

	В.13
	[image: image54.emf]
	Уровень 
тормозной жидкости
	Для указания количества (уровня) тормозной жидкости в резервуаре. Указывает на низкий уровень тормозной жидкости или на выход за пределы заданных параметров. Для обозначения крышки заливной горловины или места заправки тормозной жидкости.
	Применение 

ISO 7000-1401

	В.14
	[image: image55.emf]
	Замедлитель
	Для идентификации органа управления, приводящего в действие замедлитель, в качестве дополнения к тормозной.

Примечание – Замедлитель замедляет движение транспортного средства без использования механического трения, во избежание перегрева тормозной системы.
	Применение 

ISO 7000-2574

	В.15
	[image: image56.emf]
	Пружинный тормозной 
механизм
	Для обозначения органа управления или индикатора, связанного с системой, которая разблокирует пружинный тормоз грузового автомобиля.

Примечание – В применении индикация этой функции противоположна включению стояночного тормоза; поэтому обычно используется только символ стояночного тормоза.
	Применение 

ISO 7000-2448


Окончание таблицы В.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	В.16
	[image: image57.emf]
	Тормоз отработавших газов
	Для обозначения органа управления, который замедляет автомобиль путем увеличения внутреннего сопротивления двигателя движению.
	Применение 

ISO 7000-2593

	В.17
	[image: image58.emf]
	Отказ 
замедлителя
	Указывает на то, что замедлитель вышел из строя или на несоответствие его рабочих 
параметров.
	Применение 

ISO 7000-2622

	В.18
	[image: image59.emf]
	Антиблокировочная тормозная система выключена или недоступна
	Чтобы указать, что антиблокировочная тормозная система отключена или недоступна. Для обозначения органа управления, отключающего антиблокировочную тормозную систему.

Примечание – Альтернативно «выключена» или «недоступна» может быть обозначена с помощью базового символа B.05 с янтарной или желтой сигнальной лампой или с помощью базового символа (B.05) плюс OFF (R.01).
	Применение 

ISO 7000-2623

	В.19
	[image: image60.emf]
	Тормоз 
прицепа
	Для обозначения органа управления функцией торможения, характерной для прицепа. Для обозначения рабочего состояния тормоза прицепа.

Примечание – Если требуется второй прицеп, справа от графического изображения тормоза можно добавить цифру "2".
	Применение 

ISO 7000-2672

	В.20
	[image: image61.emf]
	Система удержания при подъеме
	Для обозначения органа управления системой, удерживающей транспортное средство при подъеме (при нажатых педалях тормоза и сцепления).

При трогании с места педаль тормоза может быть отпущена, и автомобиль начнет движение при отпущенной педали сцепления и одновременном нажатии на педаль газа.
	Применение 

ISO 7000-2624


Приложение С
(обязательное)

Обзорность

Таблица С.1 – Символы обзорности
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	С.01
	[image: image62.emf]
	Стеклоочиститель ветрового стекла
	Для обозначения органа управления, приводящего в действие передние стеклоочистители и инициирующего подметающее движение для очистки ветрового стекла.
	ISO 7000-0086

	С.02
	[image: image63.emf]
	Стеклоочиститель ветрового стекла, прерывистый
	Для обозначения органа управления или настройки управления, который периодически, через определенные промежутки времени, приводит в действие стеклоочиститель для очистки воды с ветрового/лобового стекла).
	ISO 7000-0647

	С.03
	[image: image64.emf]
	Система 
омывателя ветрового стекла


	Для обозначения органа управления, дозирующего омывающую жидкость на ветровое/ лобовое стекло.
	ISO 7000-0088

	С.04
	[image: image65.emf]
	Система 
омывателя и очистителя ветрового стекла
	Для обозначения органа управления, который управляет передними стеклоочистителями и дозирует моющую жидкость, инициируя подметающее движение и распыление жидкости для очистки ветрового/лобового стекла.
	ISO 7000-0087

	С.05
	[image: image66.emf]
	Жидкость для омывателя ветрового стекла
	Для обозначения крышки или места заливки, или емкости для жидкости стеклоомывателя.

Указывает на низкий уровень жидкости стеклоомывателя ветрового стекла.
	ISO 7000-1422

	С.06
	[image: image67.emf]
	Система 
обогрева и 
обдува ветрового стекла
	Для обозначения органа управления или настройки органа управления на ветровое стекло и передние боковые стекла для удаления инея, тумана и запотевания.

Для указания рабочего состояния системы размораживания и оттаивания ветрового стекла.
	ISO 7000-0635А

	С.07
	[image: image68.emf]
	Ветровое стекло с электрообогревом
	Для обозначения органа управления, приводящего в действие электрически нагреваемые провода для удаления инея или льда с ветрового стекла. Для индикации рабочего состояния системы.
	ISO 7000-2575

	С.08
	[image: image69.emf]
	Стеклоочиститель заднего стекла
	Для обозначения органа управления или настройки органа управления для включения стеклоочистителей заднего стекла для очистки заднего стекла от воды.
	ISO 7000-0097


Продолжение таблицы С.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	С.09
	[image: image70.emf]
	Стеклоочиститель заднего стекла, прерывистый
	Для обозначения органа управления или настройки органа управления, который периодически, через определенные промежутки времени, приводит в действие задний стеклоочиститель для очистки воды с заднего стекла.
	ISO 7000-1424

	С.10
	[image: image71.emf]
	Омыватель заднего стекла
	Определить элемент управления, подающий омывающую жидкость на заднее стекло.
	ISO 7000-0099

	С.11
	[image: image72.emf]
	Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
	Для обозначения органа управления, который активирует задние стеклоочистители и дозирует моющую жидкость, инициируя подметающее движение и распыление жидкости для очистки заднего стекла.
	ISO 7000-0098

	С.12
	[image: image73.emf]
	Жидкость для омывателя заднего стекла
	Для обозначения крышки заливной горловины, места заливки или емкости для жидкости омывателя заднего стекла. Для указания на низкий уровень жидкости омывателя заднего стекла.
	ISO 7000-1423

	С.13
	[image: image74.emf]
	Система обогрева и обдува заднего стекла
	Для обозначения органа управления, который направляет поток воздуха или слабый электрический ток на заднее стекло для удаления инея, тумана и запотевания. Для указания рабочего состояния системы обогрева и обдува заднего стекла.
	ISO 7000-0636

	С.14
	[image: image75.emf]
	Система обогрева и обдува бокового стекла
	Для обозначения органа управления, распределяющего поток воздуха на боковые стекла для удаления инея, тумана и запотевания. Указывает рабочее состояние системы обогрева и обдува бокового стекла.
	ISO 7000-1425

	С.15
	[image: image76.emf]
	Регулировка наружного зеркала заднего вида, горизонтального типа
	Для обозначения органа управления регулировкой обзора наружных зеркал заднего 
вида.

Примечание 1 – Стрелки допускается не указывать, если данная функция отсутствует.

Примечание 2 – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-1427

	С.16
	[image: image77.emf]
	Регулировка наружного зеркала заднего вида, вертикального типа
	Для обозначения органа управления регулировкой обзора наружных зеркал заднего 
вида.

Примечание 1 – Стрелки допускается не указывать, если данная функция отсутствует.

Примечание 2 – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2469

	С.17
	[image: image78.emf]
	Обогрев наружного 
зеркала заднего вида, горизонтального типа
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего обогрев наружных зеркал заднего вида для удаления инея, тумана и запотевания. Для обозначения рабочего состояния обогрева наружных зеркал заднего вида.

Примечание – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-1426


Окончание таблицы С.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	С.18
	[image: image79.emf]
	Обогрев наружного 
зеркала заднего вида, вертикального типа
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего обогрев наружных зеркал заднего вида для удаления инея, тумана и запотевания. Для обозначения рабочего состояния обогрева наружных зеркал заднего вида.

Примечание – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2470

	С.19
	[image: image80.emf]
	Наружное зеркало заднего вида складное с электроприводом,

горизонтального типа
	Для обозначения органа управления, который складывает или раскладывает наружное зеркало.
Примечание – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2553

	С.20
	[image: image81.emf]
	Наружное зеркало заднего вида складное с электроприводом,

вертикального типа
	Для обозначения органа управления, который складывает или раскладывает наружное зеркало.
Примечание – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2584

	С.21
	[image: image82.emf]
	Наружное зеркало
заднего вида,

противоослепляющее,

горизонтального типа
	Для обозначения органа управления, который уменьшает блики или отражения в наружных зеркалах заднего вида. Для указания рабочего состояния системы предотвращения бликов.

Примечание – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2674

	С.22
	[image: image83.emf]
	Наружное зеркало
заднего вида,

противоослепляющее,

вертикального типа
	Для обозначения органа управления, который уменьшает блики или отражения в наружных зеркалах заднего вида. Для указания рабочего состояния системы предотвращения бликов.

Примечание – Символ обеспечивает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2673

	С.23
	[image: image84.emf]
	Система электрообогрева передних стеклоочистителей
	Для обозначения органа управления, который управляет системой электрообогрева стеклоочистителя переднего ветрового стекла для антиобледенения стеклоочистителей и освобождения лезвия. Определить рабочее состояние (например, включено, выключено, неисправность) функции.
	ISO 7000-2841

	С.24
	[image: image85.emf]
	Подогрев стеклоомывающей жидкости
	Для обозначения органа управления, который уменьшает блики или отражения в наружных зеркалах заднего вида. Для указания рабочего состояния системы предотвращения бликов.
	ISO 7000-2839


Приложение D
(обязательное)

Микроклимат и комфорт в кабине
Таблица D.1 – Символы для обозначения микроклимата и комфорта в кабине
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	D.01
	[image: image86.emf]
	Система кондиционирования
	Для обозначения органа управления кондиционером. Для обозначения охлажденного компонента, объема или площади. Для индикации рабочего состояния системы кондиционирования воздуха.
	Применение
ISO 7000-0027

	D.02
	[image: image87.emf]
	Вентилятор для циркуляции воздуха
	Для обозначения органа управления вентилятором, циркулирующим воздух со скоростью, выбранной пользователем. Для индикации рабочего состояния функции вентилятора.
	Применение
ISO 7000-0089

	D.03
	[image: image88.emf]
	Система обогрева
	Для обозначения органа управления, который управляет компонентом интерьера, вырабатывающим тепло. Может использоваться в сочетании с другими символами для указания конкретного применения, например, сиденье с подогревом, рулевое колесо с 
подогревом.
	Применение
ISO 7000-0637А

	D.04
	[image: image89.emf]
	Вентиляционный воздушный поток, верхний выход воздуха
	Для обозначения регулятора, обеспечивающего подачу воздуха из верхних вентиляционных отверстий для направления воздушного потока на лицо или туловище. Указывает на то, что воздух поступает из верхних 
отверстий.

Примечание – Стрелка может быть окрашена в 
синий цвет для обозначения холодного воздуха или в красный для обозначения нагретого воздуха.
	Применение
ISO 7000-1865

	D.05
	[image: image90.emf]
	Вентиляционный воздушный поток, нижний выход воздуха
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подачу воздуха из нижних вентиляционных отверстий. Для указания на то, что воздух поступает из нижних отверстий.

Примечание – Стрелка может быть окрашена в синий цвет для обозначения холодного воздуха или в красный для обозначения нагретого воздуха.
	Применение
ISO 7000-1866

	D.06
	[image: image91.emf]
	Вентиляционный воздушный поток, верхний и нижний выходы воздуха
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подачу воздуха из верхнего и нижнего вентиляционных отверстий. Указывает на то, что воздух поступает из верхнего и нижнего выпускных отверстий.

Примечание 1 – Стрелка может быть окрашена в синий цвет для обозначения холодного воздуха или в красный для обозначения нагретого воздуха.

Примечание 2 – При необходимости можно 
использовать другие комбинации стрелок.
	Применение
ISO 7000-1867

	D.07
	[image: image92.emf]
	Вентиляционный воздушный поток, оттаивание и нижний выходы воздуха
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подачу воздуха из выпускного отверстия для оттаивания и из нижних вентиляционных отверстий. Указывает на то, что воздух поступает как из системы оттаивания, так и из нижних вентиляционных отверстий.

Примечание – Стрелка может быть окрашена в 
синий цвет для обозначения холодного воздуха или в красный для обозначения нагретого воздуха.
	Применение
ISO 7000-1860А


Продолжение таблицы D.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	D.08
	[image: image93.emf]
	Воздушный фильтр для пассажирского салона
	Для обозначения органа управления, способствующего фильтрации загрязняющих веществ и запахов поступающего и рециркулирующего воздуха в салоне транспортного средства. Указывает на несоответствие рабочих параметров воздушного фильтра, например, из-за загрязнения. Для определения местоположения воздушного фильтра салона.
	Применение
ISO 7000-2576

	D.09
	[image: image94.emf]
	Открытая вентиляция
	Для обозначения органа управления, пропускающего наружный воздух в салон транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2594

	D.10
	[image: image95.emf]
	Закрытая вентиляция
	Для обозначения органа управления, перекрывающего поток наружного воздуха в 
салон транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2577

	D.11
	[image: image96.emf]
	Система подачи свежего воздуха
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего поступление воздуха извне в транспортное средство.
	Применение
ISO 7000-2485

	D.12
	[image: image97.emf]
	Система рециркуляции воздуха
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего рециркуляцию воздуха в салоне; перекрывает подачу воздуха снаружи.
	Применение
ISO 7000-2486

	D.13
	[image: image98.emf]
	Система подачи свежего воздуха в грузовой автомобиль
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего поступление воздуха извне в транспортное средство.

Примечание – Погрузочную платформу и заднюю ось можно не устанавливать, если в них нет необходимости.
	Применение
ISO 7000-2487

	D.14
	[image: image99.emf]
	Система рециркуляции воздуха в грузовом автомобиле
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего рециркуляцию воздуха в 
салоне; перекрывает подачу воздуха снаружи.
Примечание – Грузовая платформа и задняя ось могут быть исключены, если в них нет необходимости.
	Применение
ISO 7000-2488

	D.15
	[image: image100.emf]
	Система вентиляции на крыше грузового автомобиля
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего открытие или закрытие системы вентиляции на крыше любой формы илитипа, например, люк, вентиляционное отверстие.

Примечание – Грузовая платформа и задняя ось могут быть исключены, если в них нет необходимости.
	Применение
ISO 7000-2466


Продолжение таблицы D.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	D.16
	[image: image101.emf]
	Солнцезащитный экран
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего открытие или закрытие солнцезащитного экрана любой формы (от непрозрачной до полупрозрачной), закрывающего поверхность окна.

Примечание – Символ может быть повернут на 180°.
	Применение
ISO 7000-2554

	D.17
	[image: image102.emf]
	Система вентиляции на крыше легкового автомобиля
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего открытие или закрытие системы вентиляции на крыше любой формы или типа, например, люк, вентиляционное отверстие.
	Применение
ISO 7000-2612

	D.18
	[image: image103.emf]
	Задний стеклоподъемник с электроприводом
	Для обозначения органа управления, поднимающего или опускающего стекло заднего вида (как правило, используется в пикапах, но не только в них).
	Применение
ISO 7000-2555

	D.19
	[image: image104.emf]
	Стеклоподъемник с электроприводом
	Для обозначения органа управления, который поднимает или опускает боковое стекло с помощью механизма с приводом.

Применяется к тем органам управления, 
которые установлены на приборной панели или в непосредственной близости от водителя.
	Применение
ISO 7000-0648

	D.20
	[image: image105.emf]
	Регулировка сиденья, продольная (вперед и назад)
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего перемещение сиденья вперед или назад.
	Применение
ISO 7000-1428

	D.21
	[image: image106.emf]
	Регулировка угла наклона спинки сиденья
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего регулирование угла наклона спинки сиденья вперед или назад.
	Применение
ISO 7000-1429

	D.22
	[image: image107.emf]
	Регулировка высоты сиденья
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего перемещение сиденья вверх или вниз.
	Применение
ISO 7000-1430

	D.23
	[image: image108.emf]
	Регулировка высоты сиденья, передняя подушка
	Для обозначения органа управления, который регулирует высоту передней части 
подушки сиденья.
	Применение
ISO 7000-1431

	D.24
	[image: image109.emf]
	Регулировка высоты сиденья, задняя подушка
	Для обозначения органа управления, который регулирует высоту задней части подушки сиденья.
	Применение
ISO 7000-1432


Продолжение таблицы D.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	D.25
	[image: image110.emf]
	Регулировка высоты подголовника сиденья
	Для обозначения органа управления, который поднимает или опускает подголовник.


	Применение
ISO 7000-1433

	D.26
	[image: image111.emf]
	Сиденье, регулировка поясничного отдел
	Для обозначения органа управления, который регулирует степень поддержки поясничного отдела путем изменения размера или жесткости устройства поясничной поддержки.
	Применение
ISO 7000-2171

	D.27
	[image: image112.emf]
	Подогрев сидений
	Для обозначения органа управления, которое подогревает подушку сиденья и/или спинку сиденья. Для индикации рабочего 
состояния подогреваемого сиденья.
	Применение
ISO 7000-0649А

	D.28
	[image: image113.emf]
	Прикуриватель
	Для обозначения органа управления, который нагревает наконечник цилиндра до температуры, достаточной для воспламенения. Для указания местоположения прикуривателя.
	Применение
ISO 7000-0620

	D.29
	[image: image114.emf]
	Подстаканник
	Для указания местоположения подстаканника.
	Применение
ISO 7000-2583

	D.30
	[image: image115.emf]
	Вентилируемое сиденье
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего циркуляцию воздуха внутри подушки сиденья для его охлаждения.
	Применение
ISO 7000-2556

	D.31
	[image: image116.emf]
	Вспомогательная система отопления салона 
	Для обозначения органа управления, который управляет вспомогательной системой отопления салона, вырабатывающей тепло от сжигания топлива, например, СНГ, СПГ.
	Применение
ISO 7000-2558

	D.32
	[image: image117.emf]
	Откидной вверх
	Для обозначения органа управления, поднимающего или опускающего откидной верх. Символ транспортного средства должен быть контурным, не должен быть сплошным.
	Применение
ISO 7000-2557

	D.33
	[image: image118.emf]
	Регулировка педали
	Для обозначения органа управления, регулирующего положение не нажатой педали – вперед/назад или вверх/вниз.

Направление регулировки должно быть указано с помощью стрелки (стрелок) в сочетании с символом.
	Применение
ISO 7000-2625


Продолжение таблицы D.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	D.34
	[image: image119.emf]
	Система кондиционирования воздуха выключена или
недоступна
	Для обозначения органа управления, который
a) позволит снизить энергопотребление за счет отключения компрессора кондиционера, 
b) применение органа управления двигателем/трансмиссией выберет более экономичный режим.

Для указания рабочего состояния компрессора.
Примечание – Альтернативно, «выключен» или «недоступен» может быть обозначен с помощью базового символа (D.01) плюс ВКЛ (R.01).
	Применение
ISO 7000-2626

	D.35
	[image: image120.emf]
	Дефлектор ветрового потока
	Для обозначения органа управления, который поднимает и опускает дефлектор, расположенный за задним сиденьем, и уменьшает обратный поток воздуха в салон транспортного средства типа кабриолет. 
Символ транспортного средства должен быть контурным, а не сплошным.
	Применение
ISO 7000-2644

	D.36
	[image: image121.emf]
	Активное сиденье
	Для обозначения органа управления, который управляет массажными или вибрационными движениями подушки сиденья и/или спинки сиденья.
	Применение
ISO 7000-2627

	D.37
	[image: image122.emf]
	Система циркуляции воздуха в спальном отсеке
	Для обозначения органа управления вентилятором или системой вентиляции, характерной для спального отсека. Для указания рабочего состояния системы циркуляции воздуха в спальном отсеке.
	Применение
ISO 7000-2675

	D.38
	[image: image123.emf]
	Холодильное отделение
	Для обозначения органа управления, отвечающего за работу персонального холодильного отделения, расположенного в транспортном средстве. Для указания рабочего состояния холодильного отделения.
	Применение
ISO 7000-2676

	D.39
	[image: image124.emf]
	Отопитель кузова / грузового отсека
	Для обозначения органа управления отопителем кузова или грузового отсека на коммерческих дорожных транспортных средствах. Для индикации рабочего состояния отопителя кузова/ грузового отсека.
	Применение
ISO 7000-2677

	D.40
	[image: image125.emf]
	Подголовник откидной
	Для обозначения органа управления механизмом, откидывающим подголовник пассажира. Для индикации рабочего состояния (например, включено, выключено, неисправность).
	Применение
ISO 7000-2842

	D.41
	[image: image126.emf]
	Рулевое колесо с подогревом
	Для обозначения органа управления устройством подогрева обода рулевого колеса. Для индикации рабочего состояния (например, включено, выключено, неисправность).
	Применение
ISO 7000-2843


Окончание таблицы D.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	D.42
	[image: image127.emf]
	Прозрачность остекления крыши
	Для обозначения органа управления системой, позволяющей пользователям регулировать прозрачность остекления крыши от полностью прозрачного до непрозрачного. Для указания рабочего состояния системы.
	Применение
ISO 7000-2965

	D.43
	[image: image128.emf]
	Температура внутри прицепа
	Для обозначения органа управления или указателя температуры внутри прицепа.
Примечание – Прицепы-рефрижераторы или прицепы-фургоны могут иметь внутренние указатели температуры, которые предупреждают водителя тягача, если температура превышает установленные пределы. Индикатор предупреждения обычно расположен на приборной панели автомобиля.
	Применение
ISO 7000-2958


Приложение E
(обязательное)

Функционирование и техническое обслуживание
Таблица E.1 – Символы для обозначения функционирования и технического обслуживания
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	E.01
	[image: image129.emf]
	Опрокидывание груза
	Для обозначения органа управления, поднимающего или опускающего переднюю часть кузова грузового автомобиля на определенный угол. Для индикации рабочего состояния грузового автомобиля.

Примечание – Красный индикатор указывает на предупреждение об опасности.
	Применение
ISO 7000-1557

	E.02
	[image: image130.emf]
	Опрокидывание груза, прицеп
	Для обозначения органа управления, поднимающего или опускающего переднюю часть платформы прицепа на определенный угол. Для индикации рабочего состояния прицепа.

Примечание 1 – Красная сигнальная лампа указывает на предупреждение об опасности. 
Примечание 2 – В случае полуприцепа передняя ось может отсутствовать.
	Применение
ISO 7000-2467

	E.03
	[image: image131.emf]
	Открытие 
откидного борта
	Для обозначения органа управления, открывающего откидной борт, расположенный в задней части грузового автомобиля. Для указания рабочего состояния откидного борта грузового автомобиля.
	Применение
ISO 7000-2464

	E.04
	[image: image132.emf]
	Открытие 
откидного борта прицепа
	Для обозначения органа управления, открывающего откидной борт, расположенный в задней части прицепа. Для указания рабочего состояния откидного борта прицепа.
Примечание – Переднюю ось допускается не указывать в случае полуприцепа.
	Применение
ISO 7000-2468

	E.05
	[image: image133.emf]
	Регулировка высоты грузового автомобиля
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подъем или опускание грузового автомобиля.
	ISO 7000-2461

	E.06
	[image: image134.emf]
	Передняя регулировка высоты грузового автомобиля
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подъем или опускание передней части грузового автомобиля.
	ISO 7000-2462

	E.07
	[image: image135.emf]
	Задняя регулировка высоты грузового

автомобиля
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подъем или опускание задней части грузового автомобиля.

	ISO 7000-2463

	E.08
	[image: image136.emf]
	Продольная регулировка седельно-сцепного устройства
	Для обозначения органа управления, регулирующего положение седельно-сцепного устройства, позволяя ему перемещаться вперед или назад в положение соединения.
Примечание – Красный индикатор указывает на то, что седельно-сцепное устройство разблокировано.
	ISO 7000-1558


Окончание таблицы E.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	E.09
	[image: image137.emf]
	Регулировка высоты 
седельно-сцепного устройства
	Для обозначения органа управления, отвечающего за регулировку, позволяющую перемещать седельно-сцепное устройство вверх или вниз в положение соединения.
	ISO 7000-2465

	E.10
	[image: image138.emf]
	Снегоуборочная машина
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего приведение в действие механизма, управляющего отвалом снегоуборочной машины.

Примечание – Грузовую платформу и заднюю ось допускается не обозначать, если в них нет необходимости.
	ISO 7000-2460

	E.11
	[image: image139.emf]
	Централизованная система смазки
	Для индикации того, что централизованная система смазки использует масло и работает автоматически.
	ISO 7000-1317

	E.12
	[image: image140.emf]
	Режим буксировки прицепа
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего изменение режима работы трансмиссии при буксировке прицепа. Для указания рабочего состояния режима буксировки прицепа.
	ISO 7000-2595А

	E.13
	[image: image141.emf]
	Регулировка высоты
	Для обозначения органа управления, обеспечивающего подъем или опускание пассажирского транспортного средства относительно поверхности грунта.
Примечание – При необходимости стрелки допускается перемещать, для указания переднего или заднего управления.
	ISO 7000-2645

	E.14
	[image: image142.emf]
	Шаровой шарнир сцепного устройства прицепа
	Для идентификации органа управления, обеспечивающего выдвижение или втягивание шарового шарнира в нужное положение.
Для индикации положения шарового шарнира и неисправности механизма позиционирования.

Примечание 1 – Символ может быть изменен, 
с целью отображения точной формы сцепного устройства прицепа.

Примечание 2 – Могут быть добавлены другие символы, например, стрелки для указания направления поворота или символы блокировки/разблокировки для заблокированного/ разблокированного состояния.
	ISO 7000-3645


Приложение F
(обязательное)

Двигатель
Таблица F.1 – Символы, относящиеся к двигателю
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	F.01
	[image: image143.emf]
	Двигатель
	Для указания на возможную неисправность двигателя или системы выхлопа.
	Применение
ISO 7000-0640

	F.02
	[image: image144.emf]
	Неисправность 

двигателя
	Указывает на то, что двигатель вышел из строя, неисправен или работает не в заданном диапазоне параметров.
	ISO 7000-2423

	F.03
	[image: image145.emf]
	Температура
охладителя 
двигателя
	Для указания на возможный перегрев охладителя двигателя или на ее несоответствие заданным параметрам. 
Для идентификации указателя температуры охладителя двигателя.
	ISO 7000-0246

	F.04
	[image: image146.emf]
	Моторное 
масло
	Для указания низкого уровня масла в двигателе или на несоответствие его заданным параметрам. Для идентификации указателя уровня масла в двигателе. Для идентификации крышки или места заливки масла в двигателе.
	ISO 7000-2428

	F.05
	[image: image147.emf]
	Температура 
масла
	Для указания на то, что температура масла высокая или на ее несоответствие заданным параметрам. Для идентификации указателя температуры масла в двигателе.
	ISO 7000-2426

	F.06
	[image: image148.emf]
	Уровень 
масла 

двигателя

	Для указания низкого уровня масла в двигателе или на его несоответствие заданным параметрам. Для идентификации указателя уровня масла в двигателе. Для идентификации крышки или места заливки масла в двигателе.
	ISO 7000-2427

	F.07
	[image: image149.emf]
	Масляный фильтр 

	Указывает на то, что масляный фильтр не соответствует заданным рабочим параметрам, например, загрязнен.
	ISO 7000-2428

	F.08
	[image: image150.emf]
	Подогрев 

двигателя
	Для обозначения органа управления или 
индикатора, связанного с системой, обеспечивающей подогрев двигателя с целью его защиты или обеспечения запуска при экстремально низких температурах.
	ISO 7000-2422


Продолжение таблицы F.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	F.09
	[image: image151.emf]
	Дизель с 
электронным управлением
	Для указания рабочего состояния (обычно неисправности) электронной системы впрыска топлива для дизельных двигателей.
	ISO 7000-2424

	F.10
	[image: image152.emf]
	Предпусковой подогрев 
двигателя
	Для идентификации органа управления, который управляет нагревательным элементом двигателя для облегчения запуска двигателя при низких температурах. Для указания 
рабочего состояния нагревательного элемента двигателя.
	ISO 7000-0457

	F.11
	[image: image153.emf]
	Воздушная 
заслонка
	Для идентификации органа управления воздушной заслонкой (низкотемпературная пусковой системой), который регулирует соотношение топлива и воздуха в камере сгорания. Для указания рабочего состояния воздушной заслонки.
	ISO 7000-0243

	F.12
	[image: image154.emf]
	Ручное 
управление 
заслонкой
	Для идентификации ручного органа управления, позволяющего устанавливать или регулировать мощность, вырабатываемую или доступную для оборудования.
	ISO 7000-1367

	F.13
	[image: image155.emf]
	Пуск двигателя
	Для обозначения органа управления, осуществляющего пуск двигателя.
	ISO 7000-2425

	F.14
	[image: image156.emf]
	Останов 
двигателя
	Для обозначения органа управления, осуществляющего останов двигателя.
	ISO 7000-1180

	F.15
	[image: image157.emf]
	Уровень 
охлаждающей жидкости в 
двигателе
	Указывает на низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя или на отклонение его 
от заданных параметров. Для обозначения местоположения крышки заливной горловины системы охлаждения двигателя или места заправки
	ISO 7000-2429

	F.16
	[image: image158.emf]
	Подогрев
охлаждающей жидкости 

двигателя
	Для идентификации органа управления подогревом охлаждающей жидкости двигателя. Для указания рабочего состояния подогревателя охлаждающей жидкости.
	ISO 7000-2430

	F.17
	[image: image159.emf]
	Вентилятор

охлаждающей жидкости 

двигателя
	Для обозначения местоположения вентилятора охлаждающей жидкости двигателя.

Примечание – Символ D.02 может заменить элемент символа вентилятора.
	ISO 7000-2431


Продолжение таблицы F.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	F.18
	[image: image160.emf]
	Воздушный фильтр впускного коллектора двигателя
	Для идентификации того, что впускной 
воздушный фильтр двигателя не соответствует заданным рабочим параметрам, например, загрязнен. Для определения 
местоположения воздушного фильтра двигателя.
	ISO 7000-2432

	F.19
	[image: image161.emf]
	Предварительный подогрев 
поступающего в двигатель воздуха
	Для идентификации органа управления предварительным подогревом поступающего в двигатель воздуха. Для указания рабочего состояния системы предварительного подогрева поступающего в двигатель воздуха.
	ISO 7000-2434

	F.20
	[image: image162.emf]
	Турбокомпрессор
	Для обозначения рабочего состояния турбокомпрессора.
	ISO 7000-2107

	F.21
	[image: image163.emf]
	Фильтр системы выпуска 
отработавших газов
	Для идентификации органа управления, 
запрашивающего или запускающего активную регенерацию сажевого фильтра дизельного двигателя. Для идентификации сажевого фильтра дизельного двигателя (фильтра системы выпуска отработавших газов двигателя). Для идентификации местоположения сажевого фильтра дизельного двигателя. Для указания рабочего состояния (степени загрязнения сажей) сажевого фильтра. Для указания необходимости регенерации сажевого фильтра дизельного двигателя.
	ISO 7000-2433

	F.22
	[image: image164.emf]
	Неисправность
системы 
выпуска отработавших газов
	Указывает на то, что система выпуска отработавших газов неисправна или выходит за пределы заданных параметров.

Примечание – В качестве альтернативы «отказ» или «неисправность» могут быть обозначены с помощью базового символа с соответствующим цветовым кодом, то есть красным или янтарным/желтым.
	ISO 7000-2596А

	F.23
	[image: image165.emf]
	Температура турбокомпрессора
	Для идентификации указателя или устройства отображения информации, на котором отображающего текущую температуру турбокомпрессора. Указывает на то, что температура турбокомпрессора выходит за пределы нормальных рабочих параметров.
	Применение

ISO 7000-2646А

	F.24
	[image: image166.emf]
	Реагент для снижения 
содержания 
оксида азота
NOx
	Для идентификации места заправки или крышки заливной горловины бака с реагентом для снижения содержания NOx на транспортном средстве или для обозначения переносного бака с реагентом для снижения содержания NOx. Указывает на низкий уровень жидкости и необходимость ее долива или обслуживания; указывает на неисправность в системе выпуска отработавших газов.
Для использования на транспортных средствах, где рекомендуется дозаправка восстановителя независимо от обычных интервалов технического обслуживания, как правило, вместе с заправкой транспортного средства на АЗС.
	Применение
ISO 7000-0245


Продолжение таблицы F.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	
	
	
	Примечание 1 – NOx может быть заменен на AUS32 или на название широко используемого восстановителя (например, торговое название).

Примечание 2 – Текст под графическим изображением может быть помещен внутрь значка топливного насоса.

Примечание 3 – Этот символ можно также использовать на крышке контейнера с восстановителем.
	

	F.25
	[image: image167.emf]
	Информация 
о состоянии 
двигателя
	Для идентификации органа управления, 
который управляет меню, отображающими информацию, касающуюся двигателя или его характеристик.

Примечание – Используется только на органах управления.
	Применение
ISO 7000-2679

	F.26
	[image: image168.emf]
	Температура системы 
выпуска отработавших газов
	Указывает на температуру системы выпуска отработавших газов двигателя или на то, что эта температура выходит за пределы нормальных рабочих параметров (как правило, слишком высокая).
	Применение
ISO 7000-2844А

	F.27
	[image: image169.emf]
	Жидкость для очистки
	Для обозначения зоны наполнения или крышки заливной горловины контейнера с реагентом DEF на транспортном средстве или для обозначения переносного контейнера с восстановителем. Указывает на низкий уровень жидкости восстановителя и необходимости его пополнения или обслуживания; указывает на неисправность в системе восстановителя.

Для использования на транспортных средствах, где рекомендуется дозаправка восстановителя независимо от обычных интервалов технического обслуживания, как правило вместе с заправкой транспортного средства на заправочной станции.

Примечание 1 – Облака и капли выбросов могут быть заменены словом МОЧЕВИНА или типичным наименованием восстановителя (например, торговым наименованием).
Примечание 2 – F.27 взаимозаменяем с F.24
	ISO 7000-2946

	F.28
	[image: image170.emf]
	Требуется остановка 
двигателя
	Для обозначения серьезной проблемы, связанной с двигателем, требующей от водителя быстрого поиска безопасного места для съезда с дороги. Этот индикатор часто является заключительным этапов последовательности указаний на более серьезную неисправность двигателя. В некоторых случаях двигатель автоматически выключается через некоторое время после того, как загорается индикатор.
Примечание 1– STOP может быть размещен внутри формы двигателя, в этом случае STOP имеет максимально возможный размер.

Примечание 2 – Красный индикатор указывает на предупреждение об опасности.
	ISO 7000-3026


Окончание таблицы F.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	F.29
	[image: image171.emf]
	Автоматический запуск/остановка

	Для идентификации органа управления для автоматического запуска и остановки двигателя транспортного средства, когда двигатель находится в состоянии холостого хода, при выполнении определенных предварительных условий. Для указания рабочего 
состояния системы (например, активна, неактивна, неисправна).
	ISO 7000-3127


Приложение G
(обязательное)

Топливная система
Таблица G.1 – Символы, относящиеся к топливной системе
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	G.01
	[image: image172.emf]
	Топливо
	Для обозначения указателя уровня топлива. Для индикации низкого уровня топлива. Для обозначения крышки топливного бака или заправочной горловины.
	Применение
ISO 7000-0245

	G.02
	[image: image173.emf]
	Неэтилированное топливо
	Для обозначения низкого уровня неэтилированного топлива. Для идентификации указателя уровня неэтилированного топлива. Для идентификации крышки или места заправки неэтилированного топлива.
	Применение
ISO 7000-0237

	G.03
	[image: image174.emf]
	Расход 
топлива
	Для обозначения состояния расхода топлива в диапазоне от низкой до высокой эффективности использования топлива. Для идентификации указателя расхода топлива.
Применяется к тем органам управления, 
которые установлены на приборной панели или в непосредственной близости от водителя.
	Применение
ISO 7000-0641

	G.04
	[image: image175.emf]
	Температура топлива
	Для указания на то, что топливо может перегреваться или выходить за пределы заданных параметров. Для обозначения указателя температуры топлива.
	Применение
ISO 7000-2451

	G.05
	[image: image176.emf]
	Топливный фильтр
	Для указания на то, что топливный фильтр находится за пределами нормальных рабочих параметров, например, загрязнен. Для обозначения местоположения топливного фильтра.
	Применение
ISO 7000-2452

	G.06
	[image: image177.emf]
	Подогрев 
топлива
	Для идентификации органа управления, подогревающего топливо для обеспечения 
работы двигателя при более низких температурах, по сравнению с возможными в противном случае. Для указания рабочего 
состояния системы подогрева топлива.
	Применение
ISO 7000-2453

	G.07
	[image: image178.emf]
	Неисправность топливной 
системы
	Для указания на то, что топливная система неисправна или ее параметры не соответствуют заданным значениям.
	Применение
ISO 7000-2454

	G.08
	[image: image179.emf]
	Отключение подачи топлива
	Для идентификации органа управления, 
отключающего подачу топлива в двигатель. Для указания на то, что подача топлива в двигатель прервана. Используется только для управления отключением подачи топлива.

Примечание – В качестве альтернативы вместо запрещающей косой черты допускается использовать символ «ВЫКЛ» (R.01) на символе или рядом с им.
	ISO 7000-1395А


Окончание таблицы G.1 
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	G.09
	[image: image180.emf]
	Тип топлива
	Для определения вида топлива (например, сжиженный углеводородный газ, сжатый углеводородный газ, дизельное топливо, водородное топливо), которое используется в настоящее время.

Может использоваться на органе управления для переключения между двумя видами топлива или на дисплее для отображения использующегося вида топлива.

«X X X» следует заменить фактическим видом топлива, например, LPG (сжиженный 
углеводородный газ), CNG (сжатый углеводородный газ), DIESEL, HYDROGEN и т.д.
	Применение
ISO 7000-2641

	G.10
	[image: image181.emf]
	Влага 
в топливной системе
	Указывает на наличие влаги в топливном 
баке.
	ISO 7000-2597

	G.11
	[image: image182.emf]
	Уровень топлива для дополнительного отопления 
салона
	Указывает на низкий уровень топлива для дополнительного отопления салона или его параметры не соответствуют заданным значениям. Для идентификации указателя уровня топлива для дополнительного отопления салона. Для идентификации крышки наливной горловины или места заливки топлива для дополнительного отопления салона.

См. также D.31.
	ISO 7000-2598

	G.12
	[image: image183.emf]
	Крышка топливного бака не закреплена
	Для указания на то, что крышка топливного бака не закреплена или неплотно закрыта.
	ISO 7000-2628

	G.13
	[image: image184.emf]
	Давление в топливной 
системе
	Для идентификации дисплея, отображающего информацию о давлении в топливной системе. Для указания на то, что давление в топливной системе выходит за пределы заданных параметров.
	Применение
ISO 7000-1392


Приложение H
(обязательное)

Трансмиссия
Таблица H.1 – Символы, относящиеся к трансмиссии
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	H.01
	[image: image185.emf]
	Стоянка
	Для идентификации положения стоянки переключателя автоматической коробки передач. Указывает на то, что трансмиссия находится в состоянии парковки.
	Cм. 4.8


	H.02
	[image: image186.emf]
	Задний ход
	Для идентификации настройки заднего хода (или передачи заднего хода) переключателя автоматической коробки передач. Указывает на то, что трансмиссия находится в режиме заднего хода.
	Cм. 4.8


	H.03
	[image: image187.emf]
	Нейтральная передача
	Для идентификации нейтрального положения переключателя автоматической коробки 
передач. Указывает на то, что трансмиссия находится в нейтральном положении.
	Cм. 4.8


	H.04
	[image: image188.emf]
	Движение
	Для идентификации настройки передачи движения (или передней передачи) переключателя автоматической коробки передач. Указывает на то, что трансмиссия находится в состоянии движения.
	Cм. 4.8


	H.05
	[image: image189.emf]
	Сбой/ неисправность трансмиссии
	Указывает на то, что трансмиссия вышла 
из строя или находится в неисправном состоянии.
	ISO 7000-1396В

	H.06
	[image: image190.emf]
	Уровень трансмиссионного масла
	Для идентификации дисплея, отображающего информацию о количестве (уровне) трансмиссионного масла в резервуаре. Указывает на низкий уровень трансмиссионного масла или отклонение его от заданных параметров. Для идентификации крышки заливной горловины трансмиссионного масла или места заправки.
	ISO 7000-1398В

	H.07
	[image: image191.emf]
	Температура трансмиссионного масла
	Для идентификации дисплея, отображающего информацию о температуре трансмиссионного масла в системе смазки трансмиссии. Для указания температуры трансмиссионного масла.
	ISO 7000-1168В

	H.08
	[image: image192.emf]
	Температура преобразователя трансмиссии
	Для идентификации отображения температуры трансмиссии или для указания неисправности, связанной с перегревом гидротрансформатора транспортного средства, оснащенного автоматической коробкой передач.
	ISO 7000-2435


Продолжение таблицы H.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	H.09
	[image: image193.emf]
	Уровень 
жидкости в гидротрансформаторе
	Для идентификации низкого уровня жидкости в гидротрансформаторе транспортного средства, оборудованного автоматической коробкой передач. Этот символ также может использоваться на пробке заливной горловины.
	ISO 7000-2436

	H.10
	[image: image194.emf]
	Неисправность гидротрансформатора 
	Указывает на общую неисправность или сбой в работе гидротрансформатора транспортного средства, оборудованного автоматической коробкой передач.
	ISO 7000-2437

	H.11
	[image: image195.emf]
	Трансмиссия
	Для идентификации общего символа трансмиссии, используемого в сочетании с другими символами.

Примечание 1 – «+» может быть добавлен для указания переключения на повышенную передачу.

Примечание 2 – «-» может быть добавлен для 
указания переключения на пониженную передачу.
	ISO 7000-1166В

	H.12
	[image: image196.emf]
	Фильтр трансмиссионной жидкости
	Для указания на то, что фильтр трансмиссионной жидкости не соответствует заданным рабочим параметрам, например, загрязнен. Для определения местоположения фильтра трансмиссионной жидкости.
	ISO 7000-2615

	H.13
	[image: image197.emf]
	Сцепление
	Для идентификации оборудования, соединяющего два вала таким образом, чтобы они могли быть либо заблокированы и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединены и вращаться с разными скоростями.
	ISO 7000-1308

	H.14
	[image: image198.emf]
	Давление в 
системе трансмиссии
	Для идентификации датчика или дисплея, отображающего текущее давление в системе трансмиссии.

В качестве контрольного сигнала, указывающего на то, что давление в системе трансмиссии выходит за пределы нормальных рабочих параметров.
	ISO 7000-2647

	H.15
	[image: image199.emf]
	Автоматический режим
	Для обозначения настройки переключателя режимов коробки передач, которая переводит автоматическую коробку с автоматическим переключением передач или коробку с ручным переключением передач в автоматический режим. Для обозначения того, что трансмиссия находится в автоматическом режиме.

Примечание – Буква A может использоваться для обозначения автоматической функции в сочетании с другими функциями или символами. См. символ Q.02.
	См. 4.8

	H.16
	[image: image200.emf]
	Ручной режим
	Для обозначения настройки переключателя режимов трансмиссии, которая переводит коробку передач с автоматическим переключением в ручной режим или коробку передач с ручным переключением в автоматический режим. Для указания на то, что трансмиссия находится в ручном режиме.

Примечание – Индикатор может также отображать включенную в данный момент передачу.
	См. 4.8


Окончание таблицы H.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	H.17
	[image: image201.emf]
	Техническое обслуживание
трансмиссии
	Для указания на необходимость обслуживания трансмиссии.

	ISO 7000-2959


Приложение I
(обязательное)

Силовой привод
Таблица I.1 – Символы для силового привода
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	I.01
	[image: image202.emf]
	Полный привод
4x4
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой, которая включает или отключает подачу мощности двигателя на обе оси двухосного транспортного средства. 

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	Применение
ISO 7000-1203

	I.02
	[image: image203.emf]
	Привод на 
заднюю ось
4x4
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой, которая включает или отключает передачу мощности двигателя на заднюю ось двухосного транспортного средства, как правило, указывая на то, что происходит преобразование привода с двухколесного на полный привод.

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	Применение
ISO 7000-1417

	I.03
	[image: image204.emf]
	Привод на 
переднюю ось 4x4
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой, которая включает или отключает подачу мощности двигателя на переднюю ось двухосного транспортного средства, как правило, указывая на то, что происходит преобразование привода с двухколесного на полный привод.

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	Применение
ISO 7000-1416

	I.04
	[image: image205.emf]
	Полный привод 6×6
	Для идентификации органа управления или 
индикатора, связанного с системой, которая включает или отключает подачу мощности двигателя на одной или нескольких осях в многоосном грузовом автомобиле; в частности, для указания того, что мощность подается на все ведущие оси.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	Применение
ISO 7000-2471

	I.05
	[image: image206.emf]
	Задний привод
6x6
	Для идентификации органа управления или 
индикатора, связанного с системой, которая включает или выключает подачу мощности двигателя на одну или несколько осей многоосного грузового автомобиля; в частности, для указания того, что мощность подается только на задние ведущие оси, а не на управляемый мост.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	Применение
ISO 7000-2472

	I.06
	[image: image207.emf]
	Передний 
привод 6x6
	Для идентификации органа управления или 
индикатора, связанного с системой, которая включает или выключает подачу мощности двигателя на одну или несколько осей многоосного грузового автомобиля; в частности, для указания того, что мощность подается только на управляемый мост.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	Применение
ISO 7000-2473


Продолжение таблицы I.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	I.07
	[image: image208.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, одна ведущая ось
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой дифференциала моста, управляющей тяговым усилием. При использовании в качестве индикатора он сигнализирует о том, что система заблокирована и как правое, так и левое колеса обеспечивают тяговое усилие, а также о том, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к снижению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2599

	I.08
	[image: image209.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, задний мост
4x4
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой дифференциала моста, управляющей подачей тягового усилия между правой и левой сторонами заднего моста в полноприводном двухосном транспортном средстве. При включении тяговое усилие передается как на правое, так и на левое колесо. Индикатор предупреждает о том, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2474

	I.09
	[image: image210.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, раздаточная коробка 4x4
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой блокировки межосевого дифференциала в полноприводном двухосном транспортном средстве. При включении подача тягового усилия блокируется между передней и задней осями. Индикатор предупреждает о том, что 
поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2475

	I.10
	[image: image211.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, передний мост 4x4
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой межосевого дифференциала, управляющего подачей тягового усилия между правой и левой сторонами управляемого моста в полноприводном двухосном транспортном средстве. При включении тяговое усилие передается как на правое, так и на левое колеса. Индикатор предупреждает о том, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2476


Продолжение таблицы I.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	I.11
	[image: image212.emf]
	Механизм 
блокировки межосевого дифференциала
	Для идентификации органа управления 
системой распределения мощности, синхронизирующей скорость обеих задних ведущих осей. Для указания состояния распределения мощности двух задних осей. Для указания того, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трением могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2600

	I.12
	[image: image213.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, задний мост 6x6
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанный с системой межосевого дифференциала, управляющего передачей тягового усилия между правой и левой сторонами обоих задних ведущих мостов на многоосных грузовых автомобилях. При включении тяговое усилие передается как на правое, так и на левое колеса задних мостов. Индикатор предупреждает, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.

Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
Примечание – На некоторых транспортных средствах оси в составе тележки (комплект из обеих задних осей) могут также управляться по отдельности (так называемые передний ведущий мост и задний ведущий мост), поэтому данный символ используется, если конструкция системы имеет единое управление для обеих задних осей.
	ISO 7000-2477

	I.13
	[image: image214.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, передний мост 6x6
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой межосевого дифференциала, управляющего передачей тягового усилия между правой и левой сторонами управляемой оси на многоосных и полноприводных грузовых автомобилях. При включении тяговое усилие передается как на правое, так и на левое колеса управляемой оси. Индикатор предупреждает, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.

	ISO 7000-2478

	I.14
	[image: image215.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, тележка 6x6
	Для идентификации органа управления, распределяющего одинаковую входную скорость на оба дифференциала ведущих осей. Для обозначения рабочего положения осей.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2479
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	I.15
	[image: image216.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, раздаточная коробка 6x6
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой блокировки межосевого дифференциала на 
полноприводных многоосных грузовых автомобилях. При включении блокируется передача тягового усилия между управляемой осью и задними ведущими осями. Индикатор предупреждает, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2480

	I.16
	[image: image217.emf]
	Механизм 
блокировки дифференциала, раздаточная коробка и тележка 6x6
	Для идентификации органа управления или индикатора, связанного с системой дифференциала трансмиссии, управляющей передачей тягового усилия между управляемой осью и отдельно между двумя задними 
ведущими осями на полноприводных многоосных грузовых автомобилях. При использовании в качестве индикатора он сигнализирует, что система полностью заблокирована, а также о том, что поворотные маневры на поверхностях с высоким коэффициентом трения могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик или повреждению транспортного средства.
Допускается поворот символа на 90° против часовой стрелки.
	ISO 7000-2481

	I.17
	[image: image218.emf]
или

[image: image219.emf]

	Отбор мощности, номер 1
	Для идентификации органа управления, включающего первичный отбор мощности. Для указания рабочего положения первичного отбора мощности.

Примечание – Цифру «1» допускается не указывать, если на транспортном средстве имеется только один отбор мощности.
	ISO 7000-1201А

ISO 7000-1201В



	I.18
	[image: image220.emf]
	Отбор мощности, номер 2
	Для идентификации органа управления, включающего второй отбор мощности. Для указания рабочего положения второго отбора мощности.

Допускается поворот символов на 90° по часовой стрелке, как показано на рисунке I.17.
	ISO 7000-1202А

	I.19
	[image: image221.emf]
	Уровень рабочей жидкости 
в осях
	Для указания низкого уровня рабочей жидкости в осях. Для идентификации заглушки или места заправки рабочей жидкости.
	ISO 7000-2438
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	I.20
	[image: image222.emf]
	Отказ оси
	Указывает на общей отказ или неисправность в работе оси транспортного средства.
	ISO 7000-2439


	I.21
	[image: image223.emf]
	Подъемная ось
	Для идентификации органа управления, управляющего заданной оператором регулировкой оси, позволяющей приподнять ось от земли. Для указания рабочего положения оси.
	ISO 7000-1559


	I.22
	[image: image224.emf]
	Лебедка
	Для идентификации органа управления оборудованием, используемым для перемещения объекта к машине или для его перемещения от машины, когда объект прикреплен к тросу или канату. Для обозначения рабочего положения лебедки.
	ISO 7000-1561

	I.23
	[image: image225.emf]
	Седельно-сцепное устройство 
заблокировано/безопасно
	Для обозначения заблокированного и надежного положения седельно-сцепного устройства.

Зеленый свет обеспечивает водителю возможность начать или продолжить движение.
	ISO 7000-2613


	I.24
	[image: image226.emf]
	Седельно-сцепное устройство 
разблокировано/небезопасно
	Для обозначения открытого и незафиксированного положения седельно-сцепного устройства. Красный свет предупреждает водителя о том, что не следует начинать или продолжать движение до проверки безопасности седельно-сцепного устройства.
	ISO 7000-2629



	I.25
	[image: image227.emf]
	Роликовый привод (привод Робсона)
	Для идентификации органа управления, управляющего приводом Робсона, системой для осуществления привода на обе оси тележки. Для указания рабочего положения (например, ВКЛ/ВЫКЛ, неисправность).
	ISO 7000-2634



	I.26
	[image: image228.emf]
	Температура рабочей 
жидкости в осях
	Для идентификации указателя температуры рабочей жидкости в осях. На контрольном индикаторе: указывает на возможный перегрев рабочей жидкости или на то, что температура рабочей жидкости выходит за пределы нормальных рабочих параметров.
	ISO 7000-2845


	I.27
	[image: image229.emf]
	Тягово-сцепное устройство 
заблокировано/безопасно
	Указывает зеленым цветом на закрытое и зафиксированное положение тягово-сцепного устройства. Это гарантирует водителю, чье транспортное средство буксирует прицеп, что тягово-сцепное устройство надежно закреплено для начала или продолжения движения.
Отверстие в замке может отсутствовать.

Тягово-сцепное устройство может быть изменено, чтобы лучше отобразить реальную форму сцепного устройства.
	Применение
ISO 7000-2846



Окончание таблицы I.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	I.28
	[image: image230.emf]
	Тягово-сцепное устройство 
разблокировано/небезопасно 
	Указывает красным цветом на открытое и незафиксированное положение тягово-сцепного устройства. Это гарантирует водителю, чье транспортное средство буксирует прицеп, что тягово-сцепное устройство надежно закреплено для начала или продолжения движения.
Отверстие в замке может отсутствовать.

Тягово-сцепное устройство может быть изменено, чтобы лучше отобразить реальную форму сцепного устройства.
	ISO 7000-2847


	I.29
	[image: image231.emf]
	Предупреждение об угле наклона дышла
	Для указания и предупреждения водителя о 
следующих возможных опасностях:

а) столкновение задней части тягача с прицепом;

б) опасная нагрузка или изгиб дышла из-за чрезмерного изгиба.
	ISO 7000-2850



Приложение J
(обязательное)

Управляемость транспортного средства и круиз-контроль
Таблица J.1 – Символы для силового привода
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	J.01
	[image: image232.emf]
	Рулевое управление, контур 1
	Указывает на низкий уровень рабочей жидкости и/или низкое давление в первичном контуре рулевого управления.
	ISO 7000-2442

	J.02
	[image: image233.emf]
	Рулевое управление, контур 2
	Указывает на низкий уровень рабочей жидкости и/или низкое давление во вторичном контуре рулевого управления.
	ISO 7000-2443

	J.03
	[image: image234.emf]
	Уровень рабочей жидкости рулевого управления
	Указывает на низкий уровень рабочей жидкости в рулевом управлении. Для идентификации пробки или места заправки рабочей жидкости рулевого управления.
	ISO 7000-2440

	J.04
	[image: image235.emf]
	Отказ рулевого управления
	Указывает на то, что система рулевого управления вышла из строя или работает за пределами нормальных параметров.
	ISO 7000-2441

	J.05
	[image: image236.emf]
	Рулевое управление с приводом на четыре колеса
	Для идентификации органа управления, управляющего системой, позволяющей управлять всеми четырьмя колесами транспортного средства. 
Примечание – При необходимости допускается 
использовать другие ориентации колес и/или дополнительные оси.
	ISO 7000-2238

	J.06
	[image: image237.emf]
	Система регулирования 
тягового усилия
	Для идентификации органа управления 
системы регулирования тягового усилия, которая контролирует продольное проскальзывание ведущих колес посредством изменения крутящего момента двигателя или торможения. Для указания рабочего положения системы регулирования тягового усилия.
	ISO 7000-2048

	J.07
	[image: image238.emf]
	Система регулирования 
тягового усилия выключена или недоступна
	Для идентификации органа управления, отключающего систему регулирования тягового усилия. Указывает на то, что система регулирования тягового усилия выключена или недоступна. 
Примечание – В качестве альтернативы «выключено» или «недоступно» может быть указано с 
помощью базового символа (J.06) плюс OFF (R.01).
	ISO 7000-2579

	J.08
	[image: image239.emf]
	Круиз-контроль
	Для идентификации органа управления системой круиз-контроля, которая автоматически ускоряет или замедляет транспортное средство для поддержания заданной скорости. Для указания рабочего состояния системы круиз-контроля.
	ISO 7000-2047


Продолжение таблицы J.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	J.09
	[image: image240.emf]
	Адаптивный круиз-контроль
	Для идентификации органа управления, управляющего системой адаптивного круиз-контроля. Для указания рабочего состояния системы адаптивного круиз-контроля.

Адаптивный круиз-контроль — это система, которая ускоряет или замедляет транспортное средство для автоматического поддержания заданных водителем скорости и расстояния до впереди идущего транспортного средства.
	ISO 7000-2580

	J.10
	[image: image241.emf]
	Сбой адаптивного круиз-контроля
	Указывает на то, что система адаптивного круиз-контроля вышла из строя или работает за пределами нормальных параметров.
	ISO 7000-2581


	J.11
	[image: image242.emf]
	Система обнаружения при парковке
	Для идентификации органа управления, управляющего системой обнаружения объекта(ов) вблизи транспортного средства при парковке. Для указания рабочего состояния системы обнаружения при парковке.
	ISO 7000-2582



	J.12
	[image: image243.emf]
	Отказ системы регулирования 
тягового усилия
	Указывает на то, что система регулирования 
тягового усилия вышла из строя или работает за пределами нормальных параметров. 

	Применение
ISO 7000-2631



	J.13
	[image: image244.emf]
	Система спуска с холма
	Для идентификации органа управления на транспортном средстве системой спуска с холма, автоматически регулирующей мощность двигателя и тормоза таким образом, чтобы спуск транспортного средства с холма осуществлялся с заданной автоматически регулируемой скоростью. Для указания рабочего состояния системы спуска с холма.
	Применение
ISO 7000-2648



	J.14
	[image: image245.emf]
	Система контроля устойчивости
	Для идентификации органа управления, 
отключающего систему контроля устойчивости. Для указания рабочего состояния системы контроля устойчивости. 
Примечание – В случае, если контроль устойчивости выключен или недоступен, символ OFF (R.01) может быть расположен под контуром символа
	Применение
ISO 7000-2630



	J.15
	[image: image246.png]



	Требуется 
ручное управление
	Указывает на необходимость взять управление транспортным средством на себя, положив или удерживая руки на рулевом колесе, или для указания на необходимость рулевого управления.
	ISO 7000- 3893

	J.16
	[image: image247.emf]
	Условия обледенения 

	Указывает на то, что дорожное покрытие 
может быть скользким или обледенелым.
	Применение
ISO 7000-2614




Окончание таблицы J.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	J.17
	[image: image248.emf]
	Режим ограничения эксплуатационных 
характеристик
	Указывает на то, что транспортное средство приняло меры по снижению потребления электроэнергии. В первую очередь, вероятно, ухудшатся эксплуатационные характеристики устройств, требующих большого потребления электроэнергии, такие как, кондиционирование воздуха. Для экономии электроэнергии также могут быть изменены характеристики вождения, такие как, поведение транспортного средства при ускорении или замедлении.

Примечание – Окружность допускается не указывать.
	ISO 7000-2639

	J.18
	[image: image249.emf]
	Блокировка   рулевого колеса
	Для идентификации органа управления, управляющего механизмом блокировки рулевого колеса. Для указания рабочего состояния.
	ISO 7000-2680

	J.19
	[image: image250.emf]
	Система помощи при парковке
	Для идентификации органа управления или индикатора для системы, которая автоматически или полуавтоматически паркует транспортное средство. Система может только управлять транспортным средством, или она может как управлять, так и тормозить транспортное средство на парковочном месте.

Примечание – Для полностью автоматических 
систем парковки (рулевое управление и торможение) под символом можно добавить слово «AUTO» (см. R.02).
	ISO 7000-3027


Приложение K
(обязательное)

Активная и пассивная системы безопасности
Таблица K.1 – Символы, касающиеся активной и пассивной безопасности
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	K.01
	[image: image251.emf]
Или
[image: image252.emf]
	Ремень 
безопасности
	Для индикации состояния трехточечного ремня безопасности (ремня с одним плечевым ремнем).
	ISO 7000-0249 или
применение
ISO 7000-0249


	K.02
	[image: image253.emf]
	Подушка 
безопасности
	Для указания рабочего состояния системы подушек безопасности, которая раскрывает надувную подушку безопасности, предназначенную для уменьшения травм при столкновении.

Если для указания неисправности подушки безопасности используется один индикатор, следует использовать этот символ.
	ISO 7000-2108

	K.03
	[image: image254.emf]
	Подушка 
безопасности водителя 
отключена или не доступна
	Для идентификации органа управления, 
позволяющего отключать или включать одну или несколько подушек безопасности со 
стороны водителя. Для указания рабочего состояния подушки безопасности.
	ISO 7000-2558

	K.04
	[image: image255.emf]
	Подушка 
безопасности пассажира
	Для указания рабочего состояния системы подушек безопасности, раскрывающей надувную подушку безопасности, предназначенную для уменьшения травм при столкновении.
Цифра «2» указывает положение сиденья пассажира.
	ISO 7000-2559

	K.05
	[image: image256.emf]
	Подушка 
безопасности пассажира 
выключена или не доступна
	Для идентификации органа управления, 
позволяющего отключать или включать одну, или несколько подушек безопасности пассажира. Для указания рабочего состояния 
подушки(ек) безопасности пассажира. 
Цифра «2» указывает положение сиденья пассажира.
	ISO 7000-2560

	K.06
	[image: image257.emf]
	Боковая 
подушка безопасности
	Для идентификации системы, раскрывающей надувную подушку безопасности, предназначенную для уменьшения травм пассажиров транспортного средства при столкновении. Для указания рабочего состояния подушки безопасности.
Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2561

	K.07А
	[image: image258.emf]
	Детское 
сиденье
	Для обозначения детского или младенческого автокресла.

Примечание 1 – Может использоваться вместе с другими символами.

Примечание 2 – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2562


Продолжение таблицы K.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	K.07В
	[image: image259.emf]
	Детское 
сиденье
	Для обозначения детского или младенческого автокресла.

Примечание 1 – Может использоваться вместе с другими символами.

Примечание 2 – Символ допускает зеркальное отображение.
	Применение
ISO 7000-2562 


	K.08
	[image: image260.emf]
	Приоткрытая дверь(и)
	Указывает на то, что одна или несколько дверей транспортного средства не закрыты должным образом.

Этот символ может использоваться для 
обозначения одной или нескольких дверей.

Примечание – При необходимости могут быть показаны и другие двери.
	Применение
ISO 7000-2239 


	K.09
	[image: image261.emf]
	Замок кабины
	Для идентификации органа управления, запирающего кабину. Для указания рабочего состояния замка кабины.

Примечание 1 – Красный контрольный индикатор указывает на разблокированное положение.

Примечание 2 – Грузовая платформа и задняя ось могут быть исключены, если они не нужны.
	ISO 7000-1560

	K.10
	[image: image262.emf]
	Неисправность/
повреждение шины
	Указывает на то, что давление в шинах превышает нормальные рабочие параметры. Для указания на рабочее состояние системы контроля давления в шинах.
	ISO 7000-1434В

	K.11
	[image: image263.emf]
	Давление 
шины
	Для идентификации манометра для измерения давления в шинах. Для обозначения давления в шинах. Для идентификации дисплея, отображающего информацию о давлении в шинах. Для обозначения органа управления, устанавливающего или регулирующего давление в шинах.
	Применение
ISO 7000-1435

	K.12
	[image: image264.emf]
	Указатель температуры шин
	Для идентификации указателя температуры шин. Для указания того, что температура шин выходит за пределы нормальных рабочих параметров.
	ISO 7000-2450

	K.13
	[image: image265.emf]
	Огнетушитель
	Для обозначения огнетушителя или его местонахождения.
	ISO 7000-3309

	K.14 
	[image: image266.emf]
	Защитный брус, предохраняющий водителя при опрокидывании 
	Для идентификации органа управления, поднимающего или опускающего защитный брус, предохраняющий водителя при опрокидывании транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2636

	K.15
	[image: image267.emf]
	Система предупреждения о лобовом столкновении
	Для идентификации органа управления, управляющего системой предупреждения о лобовом столкновении, которая предупреждает водителя о неизбежном лобовом столкновении. В качестве сигнального устройства: для указания рабочего состояния или оповещения FCWS.
	Применение
ISO 7000-2681


Продолжение таблицы K.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	K.16
	[image: image268.emf]
	Система предупреждения о выходе из 
полосы движения (LDWS)
	Для идентификации органа управления, управляющего системой предупреждения о выходе из полосы движения LDWS, предупреждающей водителя о выходе транспортного средства за пределы обозначенной полосы движения. В качестве сигнального устройства: для указания рабочего состояния LDWS или предупреждения.
	Применение
ISO 7000-2682 


	K.17
	[image: image269.emf]
	Система предупреждения о препятствиях, задняя боковая

	Для идентификации сигнального устройства или устройства отображения информации, предупреждающего водителя о приближении к препятствию в мертвой зоне в качестве предупреждения при смене полосы движения или обгоне других транспортных средств; также активируется, если другое транспортное средство выезжает в контролируемую зону.
Примечание – Символ допускает зеркальное отображение для обозначения предупреждения с левой задней стороны.
	Применение
ISO 7000-2796 


	K.18
	[image: image270.emf]
	Боковая 
подушка безопасности 
выключена
	Для идентификации органа управления, позволяющего отключать или включать подушки безопасности со стороны водителя. Для указания рабочего состояния системы подушек безопасности со стороны водителя (например, «ВЫКЛ», неисправность).

Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	Применение
ISO 7000-2840 


	K.19
	[image: image271.emf]
	Боковая 
подушка безопасности пассажира выключена
	Для идентификации органа управления, позволяющего отключать или включать подушки безопасности со стороны пассажира. Для указания рабочего состояния системы подушек безопасности со стороны пассажира (например, «ВЫКЛ», неисправность).
Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	Применение
ISO 7000-2848 


	K.20
	[image: image272.emf]
	Камера
	Для идентификации органа управления бортовой камерой. Для указания рабочего 
состояния камеры.
	Применение
ISO 60417-5116

	K.21
	[image: image273.emf]
	Сонливость
	Для идентификации органа управления системой, обнаруживающей и предупреждающей сонного водителя. Для указания рабочего состояния системы (например, активна, неактивна, неисправна).
	ISO 7000-2966

	K.22
	[image: image274.emf]
	Система 
обнаружения наличия и ориентации детского автокресла (CPOD)

	Указывает на то, что детское сиденье или транспортное средство оборудовано системой обнаружения наличия и ориентации детского сиденья (CPOD), которая автоматически определяет наличие и ориентацию детского сиденья, установленного на пассажирском сиденье, и отключает или деактивирует срабатывание подушки безопасности для этого пассажирского сиденья.
Примечание 1 – Символ детского сиденья K.07A может заменять элементы «ребенок» и «детское сиденье».

Примечание 2 – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2960


Окончание таблицы K.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	K.23
	[image: image275.emf]
	Обнаружение препятствий, приближение транспортного средства
	Для идентификации органа управления или индикатора системы, контролирующей зону вокруг транспортного средства, чтобы предупредить водителя о наличии потенциальных препятствий.

Примечание – К препятствиям относятся объекты, которые могут либо сталкиваться с транспортным средством водителя, либо подвергаться воздействию транспортного средства водителя. Волны датчика допускается удалить или переместить для лучшего представления фактических зон обнаружения датчика.
	ISO 7000-2961 


	K.24
	[image: image276.emf]
	Рекомендуется перерыв на 
отдых
	Указывает водителю на необходимость перерыва для отдыха. Для идентификации индикатора системы, отслеживающей и оценивающей риск любого неадекватного поведения за рулем, чтобы предупредить водителя о необходимости перерыва на отдых.
Примечание – Форму чашки и блюдца допускается регулировать.
	ISO 7000-3028


	K.25
	[image: image277.emf]
	Система 
помощи при удержании полосы движения
	Для идентификации органа управления, приводящего в действие систему помощи водителю для удержания транспортного средства между полосами движения. Для указания рабочего состояния системы (например, активна, неактивна, неисправна).
	ISO 7000-3128


	K.26А
	[image: image278.emf]
	Пассажирское сиденье, оборудованное 
системой CPOD
	Используется на этикетке для обозначения пассажирского сиденья, оборудованного 
системой CPOD (обнаружение наличия и ориентации детского сиденья). Может 
использоваться для указания рабочего состояния системы CPOD.

Примечание – Символ может быть зеркальным, чтобы соответствовать фактической ориентации пассажирского сиденья.
	ISO 7000-3198


	K.26В
	[image: image279.emf]
	Пассажирское сиденье, оборудованное 
системой CPOD
	Используется для обозначения пассажирского сиденья, оборудованного системой CPOD (обнаружение наличия и ориентации детского автокресла). Может использоваться для указания рабочего состояния системы CPOD.

Примечание – Символ может быть зеркальным, чтобы соответствовать фактической ориентации пассажирского сиденья.
	Применение
ISO 7000-3198


	K.27
	[image: image280.emf]
	Блокировка 
зажигания при наличии алкоголя
	Для идентификации органа управления, инициирующего проверку водителя на содержание алкоголя в крови; положительный результат теста активирует блокирующее устройство, препятствующее управлению транспортным средством. Для обозначения того, что блокирующее устройство активно или неисправно, или что требуется проверка водителя на содержание алкоголя в крови.
	ISO 7000-3605


Приложение L
(обязательное)

Безопасность
Таблица L.1 – Символы, связанные с безопасностью
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	L.01
	[image: image281.emf]
или

[image: image282.emf]
	Капот
	Для идентификации органа управления, 
открывающего отсек, расположенный снаружи за пределами пассажирской зоны в 
передней части транспортного средства (обычно для доступа к двигателю транспортного средства). Указывает, что капот открыт или не заперт должным образом.
	ISO 7000-0241 или применение 
ISO 7000- 0241

	L.02
	[image: image283.emf]
или

[image: image284.emf]
	Багажное 
отделение
	Для обозначения органа управления, открывающего отсек, расположенный снаружи за пределами пассажирской зоны в задней 
части транспортного средства (обычно для доступа к месту хранения). Указывает, что
багажник открыт или не заперт должным 
образом.
	ISO 7000-0242 или применение 
ISO 7000- 0242

	L.03
	[image: image285.emf]
	Управление дверным 
замком
	Для обозначения органа управления, запирающего каждую дверь, запрещая вход и 
выход. Для обозначения рабочего состояния дверного замка. 
Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000- 0638

	L.04
	[image: image286.emf]
	Блокировка
	Для обозначения органа управления, влияющего на функцию блокировки. Указывает, что компонент или функция находится в заблокированном состоянии. 
Примечание – Отверстие под ключ может отсутствовать.
	Применение
IEC 60417-5569

	L.05
	[image: image287.emf]
	Разблокировка
	Для идентификации органа управления, влияющего на функцию разблокировки. Указывает, что компонент или функция находится в разблокированном состоянии.

Примечание – Отверстие под ключ может отсутствовать.
	Применение
IEC 60417-5570

	L.06
	[image: image288.emf]
	Система двойной блокировки 
	Для идентификации органа управления или настройки управления, активирующие вторую систему блокировки двери («система двойной блокировки») для отключения наружной и внутренней дверных ручек. Для указания рабочего состояния противоугонной системы с двойной блокировкой дверей.
Примечание – Отверстие под ключ может отсутствовать.
	ISO 7000-2602


Продолжение таблицы L.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	L.07
	[image: image289.emf]
	Иммобилайзер, предотвращение угона
	Для идентификации органа управления или индикатора состояния системы (как правило, неисправности), связанного с системой защиты от угона, которая электронным способом блокирует систему запуска транспортного средства до тех пор, пока не будет использован специально закодированный ключ.
Примечание – Отверстие под ключ может отсутствовать.
	ISO 7000-2603

	L.08
	[image: image290.emf]
	Блокировка стеклоподъемников (отключение
	Для идентификации органа управления, отключающего управление стеклоподъемниками, предотвращая подъем или опускание стекол. Для указания рабочего состояния органов управления стеклоподъемниками.

Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2563

	L.09
	[image: image291.emf]
	Замок для 
защиты от доступа детей, 
заблокирован
	Для обозначения органа управления, блокирующего замок для предотвращения открытия задней двери изнутри транспортного средства. Для указания на то, что замок 
заблокирован.
	ISO 7000-2605

	L.10
	[image: image292.emf]
	Замок для 
защиты от доступа детей, 
разблокирован
	Для обозначения органа управления, блокирующего замок для предотвращения открытия задней двери изнутри транспортного средства. Для указания на то, что замок разблокирован.
	ISO 7000-2604

	L.11
	[image: image293.emf]
	Система тревожной сигнализации


	Для идентификации органа управления, 
подающего высокочастотный сигнал для привлечения внимания.
	ISO 7000-2601

	L.12
	[image: image294.emf]
	Датчик 
движения
	Указывает на то, что датчик движения противоугонной системы транспортного средства активирован.
	ISO 7000-2564

	L.13
	[image: image295.emf]
	Датчик движения выключен или недоступен
	Указывает на то, что датчик движения противоугонной системы транспортного средства выключен или недоступен.

Примечание – В качестве альтернативы «выключен» или «недоступен» допускается указать с 
помощью базового символа (L.12) плюс OFF (R.01).
	ISO 7000-2585

	L.14
	[image: image296.emf]
	Автомобиль скорой медицинской помощи
	Для идентификации органа управления, который автоматически вызовет автомобиль скорой медицинской помощи для спасения.
	ISO 7000-2565


Продолжение таблицы L.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	L.15
	[image: image297.emf]
	Эвакуатор 
	Для идентификации органа управления, который автоматически вызовет эвакуатор для спасения.
	ISO 7000-2566

	L.16
	[image: image298.emf]
	Заднее подъемное стекло 
	На пассажирских транспортных средствах: для идентификации силового или ручного органа управления, поднимающего или опускающего заднее стекло. В качестве контрольного сигнала или индикатора, оповещающего о том, что заднее стекло открыто или не закрыто должным образом. 
	Применени
ISO 7000-2650

	L.17
	[image: image299.emf]
	Задняя дверь
багажника
	В легковых автомобилях: для обозначения механизма подъема (открытия) или опускания (закрытия) задней двери багажника (с электроприводом или ручным управлением). В качестве контрольного сигнала или индикатора, оповещающего о том, что задняя дверь багажника открыта, не плотно закрыта или не исправна.
	Применение
ISO 7000-2651

	L.18
	[image: image300.emf]
	Раздвижная дверь
	Для идентификации органа управления, открывающего или закрывающего раздвижную дверь транспортного средства. Указывает на то, что раздвижная дверь приоткрыта, неисправна или вышла из строя.

Применение – Окна и/или стрелки в графическом символе могут быть перемещены или опущены. Символ допускает зеркальное отображение или дополнительную дверь.
	Применение
ISO 7000-2652

	L.19
	[image: image301.emf]
	Смарт-карта, смарт-ключ
	Если индикатор горит желтым или янтарным цветом, это означает, что система интеллектуального ключа не может найти интеллектуальный ключ в зоне мониторинга транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2849

	L.20
	[image: image302.emf]
	Открытие капота, грузовой автомобиль
	Для идентификации органа управления открытием капота в обычном грузовом автомобиле. Для указания того, что капот грузового автомобиля открыт или приоткрыт.
	ISO 7000-2962

	L.21
	[image: image303.emf]
	Движение вперед запрещено
	Для идентификации органа управления системой, предотвращающей движение остановившегося транспортного средства вперед при обнаружении объекта, например, человека, перед транспортным средством. Для указания активного состояния системы или состояния неисправности.
	Применение
ISO 7000-3029

	L.22
	[image: image304.emf]
	Подъемный борт
	Для идентификации органа управления, управляющего гидробортом. Для указания рабочего состояния гидроборта.

Примечание 1 – Значок кабины грузового 
автомобиля допускается не указывать, если в нем нет необходимости.

Примечание 2 – Для указания направлений движения допускается добавить стрелки.
	ISO 7000-3625


Окончание таблицы L.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	L.23
	[image: image305.emf]
	Задняя 
лестница 
	Для идентификации органа управления, управляющего задней лестницей. Для указания рабочего состояния задней лестницы.

Примечание 1 – Значок кабины грузового автомобиля допускается не указывать, если в нем нет необходимости.

Примечание 2 – Для указания направлений движения допускается добавить стрелки.
	ISO 7000-3626

	L.24
	[image: image306.emf]
	Задняя/боковая дверь
	Указывает на то, что дверь открыта или не заперта должным образом или неисправна.
Примечание – Символ может быть изменен для обозначения других открытых дверей.
	ISO 7000-3721


Приложение M
(обязательное)

Общие функции электрооборудования и электрические дорожные транспортные средства
Таблица M.1 – Символы для функций электрооборудования и электрических дорожных транспортных средств
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	M.01
	[image: image307.emf]
	Состояние зарядки аккумуляторной батареи
	Для идентификации устройства отображения информации или указателя, предоставляющего информацию о состоянии зарядки аккумуляторной батареи. Указывает на то, что 
состояние зарядки аккумуляторной батареи выходит за пределы заданных параметров.

Примечание – Этот символ используется в сочетании с красным цветом для указания условий 
зарядки, выходящих за пределы заданных параметров.
	ISO 7000-0247 

	M.02
	[image: image308.emf]
	Неисправность аккумуляторной батареи
	Указывает на то, что аккумуляторная батарея вышла из строя, или ее характеристики выходят за пределы заданных параметров.
	ISO 7000-2456

	M.03
	[image: image309.emf]
	Уровень электролита в аккумуляторной батарее
	Указывает на низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее или на отклонение от заданных параметров. Позволяет определить место заливки или крышку отсека для электролита в аккумуляторной батарее. 
	ISO 7000-2455

	M.04
	[image: image310.emf]
	Отключение 
аккумуляторной батареи
	Для идентификации органа управления, 
отключающего аккумуляторную батарею от электрической системы. Указывает на то, что аккумуляторная батарея отключена.

Примечание – В качестве альтернативы, символ «ВЫКЛ» (R.01) допускается использовать на символе или рядом с ним вместо запрещающей косой черты.
	ISO 7000-2063

	M.05
	[image: image311.emf]
	Доступ к блоку предохранителей
	Для идентификации местоположения предохранителей и реле транспортного средства.
	ISO 7000-2567

	M.06
	[image: image312.emf]
	Внимание, опасность поражения электрическим током
	Для идентификации оборудования, например, сварочного аппарата, представляющего опасность поражения электрическим током.
	Применение
IEC 60417-6042

	M.07
	[image: image313.emf]
	Состояние заряда аккумуляторной батареи двигателя
	Для обозначения указателя отображающего:

а) количество оставшегося заряда в батареях (электродвигателя);

b) количество электроэнергии доступной для движения или во время внешней подзарядки.
Для идентификации зарядной станции для электромобилей; для идентификации станции технического обслуживания, способной заряжать батареи электромобилей.

Для индикации низкого уровня заряда батареи; продолжение движения может привести к повреждению батареи или к выключению автомобиля.
	Применение
ISO 7000-2632


Продолжение таблицы М.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	M.08
	[image: image314.emf]
	Неисправность силовой батареи


	Указывает на неисправность или отказ силовой(ых) батареи(ей) или системы зарядки силовой батареи в электрических или гибридных транспортных средствах.

	Применение
ISO 7000-2653 

	M.09
	[image: image315.emf]
	Отказ электродвигателя
	Для обозначения отказа электродвигателя, используемого для приведения в движение транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2633А

	M.10
	[image: image316.emf]
	Внешний
электрический шнур

	Для указания на то, что транспортное средство подключено к внешнему источнику электроэнергии. Для определения местоположения зарядного шнура или вилки.

Примечание – Источник питания обычно используется для зарядки высоковольтных тяговых батарей электрических или гибридных транспортных средств или для питания вспомогательного оборудования транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-2616

	M.12
	[image: image317.emf]
	Электродвигатель включен
	Для указания на то, что электрический двигатель включен и что возможно движение вперед и назад на электрическом или гибридном транспортном средстве.

Примечание 1 – Левая или правая стрелка может быть опущена для указания направления движения.

Примечание 2 – Слово «ГОТОВ» может заменить двойную стрелку.
	Применение
ISO 7000-2654

	M.13
	[image: image318.emf]
	Отказ системы обеспечения движения
	Для указания на неисправность, связанную с конкретным типом силовой установки транспортного средства (HEV, HYBRID, EV, FCV и т. д.) или любым из ее компонентов, например, системой рекуперации, электродвигателем, преобразователем постоянного тока или силовой электроникой. Данная силовая установка транспортного средства будет неисправна или перестанет функционировать. В этом случае, для движения транспортного средства может потребоваться включение дополнительной силовой установки, при наличии.

Обозначение XXX следует заменить типом или торговым наименованием силовой установки транспортного средства, например, HEV, HYBRID, EV, FCV и т. д.
Примечание 1 – Изображение транспортного средства может отсутствовать.

Примечание 2 – Восклицательный знак допускается переместить вправо от изображения транспортного средства.
	Применение
ISO 7000-3030

	M.14
	[image: image319.emf]
	Температура силовой батареи
	Для индикации возможного перегрева или выхода за пределы заданных параметров аккумуляторной батареи в электромобиле или гибридном электромобиле. Для идентификации указателя температуры аккумуляторной батареи. 
	Применение
ISO 7000-3129


Окончание таблицы М.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	M.15
	[image: image320.emf]
	Разъем электропитания транспортного средства
	Для идентификации разъема электропитания транспортного средства, например, для силовой батареи.
	Применение
ISO 7000-3606 


Приложение N
(обязательное)

Информация и коммуникация
Таблица N.1 – Символы, связанные с информацией и коммуникацией 
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	N.01
	[image: image321.emf]
	Телефонный
аппарат
	Для обозначения органа управления, включающего или выключающего работу телефонной функции. Для обозначения местоположения телефона. Для указания рабочего состояния телефонной функции. 
Примечание – Может отображаться в других ориентациях.
	Применение
ISO 60417-5090

	N.02
	[image: image322.emf]
	Режим разговора, распознавание голоса
	Для обозначения органа управления режимом разговора по телефону, системы распознавания голоса или аналогичного устройства. Для указания рабочего состояния используется система распознавания голоса, например, «ожидание команды».

Примечание – Символ допускает зеркальное отображение.
	Применение
ISO 60417-5210

	N.03
	[image: image323.emf]
	Руководство по эксплуатации оператора, инструкции по эксплуатации
	Для обозначения места, где хранится руководство по эксплуатации, или для обозначения информации, которая относится к инструкциям по эксплуатации. Для указания того, что инструкции по эксплуатации следует учитывать при эксплуатации устройства или органа управления рядом с местом размещения символа.

Примечание 1 – Этот символ используется в указанной ориентации.

Примечание 2 – Буква «i» может отсутствовать.
	Применение
ISO 7000-1641

	N.04
	[image: image324.emf]
	Головной дисплей (HUD)
	Для идентификации органа управления или индикатора неисправности системы, отображающей информацию для водителя на ветровом стекле транспортного средства.

Примечание – Как правил, отображаемая информация находится внизу на ветровом стекле с фокусным расстоянием вблизи передней части капота.
	ISO 7000-2963

	N.05
	[image: image325.emf]
	Место назначения
	Для идентификации в навигационной системе органа управления, который устанавливает и сохраняет пункт назначения, обозначенный как «дом», или активирует маршрут к предварительно запрограммированному домашнему адресу
	Применение
ISO 7000-2635

	N.07
	[image: image326.emf]
	Указатель 
направления на север
	Для идентификации органа управления, отвечающего за отображение указателя направления на север. Для отображения направления на север на экране навигационной системы.

Примечание 1 – Круг допускается не указывать.

Примечание 2 – Допускаются другие ориентации.
	Применение
ISO 7000-2640

	N.08
	[image: image327.emf]
	Система вызова экстренных оперативных служб
	Для обозначения органа управления, который при активации совершает экстренный вызов (eCall) в центр обработки вызовов для получения помощи в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации.

	ISO 7000-2964


Окончание таблицы N.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	
	
	
	Для индикации того, что экстренный вызов находится в процессе выполнения, от начала вызова до завершения. Для указания состояния системы.

Примечание – Значок телефона допускается переориентировать или исключить.
	


Приложение O
(обязательное)

Типовые формы транспортных средств

Приведенные в настоящем приложении формы транспортных средств не являются ограничивающими, а являются рекомендуемыми. Конструктора могут вносить изменения в форму легкового автомобиля или коммерческого транспортного средства, чтобы лучше отразить внешний вид конкретного транспортного средства. Элементы конструкции, например, фары, количество осей или колес, могут быть изменены для более точного соответствия конкретному типу транспортного средства.
Таблица O.1 – Типовые формы транспортных средств 
	№
символа
	Форма/вид
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	O.01
	[image: image328.emf]
	Легковой автомобиль типа 1, вид сбоку
	Представляет вид сбоку легкового автомобиля типа седан, купе или хэтчбек.

Примечание – Может использоваться в качестве строительного блока для разработки других символов.
	Применение
ISO 7000-2569

	O.02
	[image: image329.emf]
	Легковой автомобиль типа 2, вид сбоку 
	Представляет вид сбоку легкового автомобиля типа кроссовер, внедорожник или универсал.

Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	ISO 7000-3710

	O.03
	[image: image330.emf]
	Легковой автомобиль типа 3, вид сбоку
	Представляет вид сбоку пикапа.
Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	ISO 7000-3711

	O.04
	[image: image331.emf]
	Пассажирское транспортное средство
	Представляет вид сзади легкового автомобиля.

Примечание 1 – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.

Примечание 2 – Этот символ может использоваться для обозначения вида спереди путем добавления фар.
	ISO 7000-2617

	O.06
	[image: image332.emf]
	Пассажирское транспортное средство, вид сверху
	Представляет общий вид сверху или вид в плане пассажирского автомобиля.
Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	ISO 7000-3722

	O.07
	[image: image333.emf]
	Грузовой автомобиль, тип 1, вид сбоку
	Представляет общий вид сбоку большегрузного автомобиля с кабиной над двигателем (COE) (тягача с полуприцепом).

Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.

	ISO 7000-3627

	O.08
	[image: image334.emf]
	Грузовой автомобиль, тип 2, вид сбоку
	Представляет общий вид сбоку большегрузного автомобиля с кабиной над двигателем (COE) (тягача с полуприцепом).

Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	ISO 7000-3628


Окончание таблицы О.1
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	O.09
	[image: image335.emf]
	Грузовой автомобиль, вид сзади
	Представляет общий вид сзади большегрузного автомобиля с обычной кабиной (тягача с полуприцепом).

Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	Применение
ISO 7000-3712

	O.12
	[image: image336.emf]
	Коммерческое транспортное средство, вид сверху
	Представляет общий вид сверху или в плане коммерческого транспортного средства.
Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	ISO 7000-3713

	O.13
	[image: image337.emf]
	Полный 
прицеп, вид сбоку
	Представляет общий вид сбоку полноразмерного прицепа.
Примечание 1 – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
Примечание 2 – Этот символ применим к любому буксируемому прицепу, не требующему седельно-сцепного устройства.
	Применение
ISO 7000-2595В

	O.14
	[image: image338.emf]
	Полуприцеп, вид сбоку
	Представляет собой общий вид сбоку полуприцепа.
Примечание 1 – Этот символ применим к буксируемым полуприцепам, требующим седельно-сцепного устройства.
Примечание 2 – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.

	ISO 7000-3714

	O.15
	[image: image339.emf]
	Прицеп, вид сзади
	Представляет собой общий вид сзади прицепа.
Примечание 1 – Этот символ применим к буксируемым полуприцепам, требующим седельно-сцепного устройства.
Примечание 2 – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.

	Применение
ISO 7000-3715

	O.16
	[image: image340.emf]
	Автобус типа 1, вид сбоку
	Представляет собой общий вид сбоку автобуса с кабиной над двигателем.
Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	Применение
ISO 7000-3716

	O.17
	[image: image341.emf]
	Автобус типа 2, вид сбоку
	Представляет собой общий вид сбоку обычного автобуса.
Примечание – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.
	Применение
ISO 7000-3717

	O.20
	[image: image342.emf]
	Автобус, вид сзади
	Представляет собой общий вид автобуса сзади.
Примечание 1 – Может использоваться в качестве конструктивного блока для разработки других символов.

Примечание 2 – Этот символ может использоваться для обозначения вида спереди путем добавления фар.
	Применение
ISO 7000-3718


Приложение P
(обязательное)

Прочие символы

Таблица P.1 – Прочие символы
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	P.01
	[image: image343.emf]
	Включение/выключение питания

	Для идентификации органа управления, обеспечивающего включение или выключение питания, подаваемого на устройство.

При активации органа управления питанием устройство может быть переведено в состояние «ВКЛ» или «ОЖИДАНИЯ».
	Применение
IEC 60417-5009 

	P.04
	[image: image344.emf]
	Передняя наружная открытая ступенька, платформа или крышка
	Для идентификации органа управления, связанного с системой выдвижной ступеньки, установленной на передней части транспортного средства (как правило, это грузовой автомобиль или автобус). Для индикации того, что ступенька выдвинута (развернута).

Примечание 1 – Ступенька/платформа/крышка 
могут быть расположены по мере необходимости.

Примечание 2 – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2571

	P.05
	[image: image345.emf]
	Боковая наружная открытая ступенька, платформа или крышка
	Для идентификации органа управления, связанного с выдвижной ступенчатой системой, установленной сбоку транспортного средства (как правило, это грузовой автомобиль или автобус). Для индикации того, что ступенька опущена (выдвинута) или что наружная дверца отсека ля хранения приоткрыта.
Примечание 1 – Ступенька/платформа/крышка 
могут быть расположены по мере необходимости.

Примечание 2 – Символ допускает зеркальное отображение.
	ISO 7000-2572

	P.06
	[image: image346.emf]
	Домкрат
	Для идентификации местонахождения домкрата.
	ISO 7000-2573

	P.07
	[image: image347.emf]
	Техническое обслуживание
	Для идентификации того, что следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. 
Примечание – Может быть показано в других ориентациях.
	Применение
ISO 7000-0717

	P.08
	[image: image348.emf]
	Неисправность общая, отказ
	Для индикации того, что произошел сбой или неисправность.

Примечание – Может использоваться в сочетании с другими символами.
	Применение
ISO 7000-1603А


Приложение Q
(обязательное)

Специальные знаки
Таблица Q.1 – Специальные знаки
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	Q.01
	[image: image349.png]



	Установка детского сиденья запрещена
	Для обозначения положения пассажирского сиденья, при котором не следует устанавливать детское кресло из-за риска получения травмы от срабатывания подушки безопасности, если только подушка безопасности не будет автоматически отключена или деактивирована детским креслом.

Круглое кольцо и диагональная линия имеют красный цвет, как указано в ISO 3864-1. 
Другие элементы знака имеют черный цвет на белом фоне.

Рекомендуемый наружный диаметр составляет 50 мм.

Символ детского сиденья K.07A может заменить элементы ребенка и детского сиденья.

Символ сиденья D.20 может заменить элемент пассажирского сиденья.

Примечание – Зеркальное изображение этого знака допускается использовать для нанесения с 
левой стороны.
	ISO 7010-P074

	Q.02
	[image: image350.emf]
	Рекомендуемое минимальное октановое 
число

	Указывает рекомендуемое минимальное октановое число (класс) топлива, необходимое для оптимальной работы двигателя транспортного средства.

Число «91» является примером и может быть заменено фактическим рекомендуемым октановым числом.

Использование знака «+» после октанового числа необязательно.
	Применение
ISO 7000-2641

	Q.03
	[image: image351.emf]
	Вид топлива
	Для указания вида топлива, рекомендуемого или необходимого для транспортного средства.

«DIESEL» является примером и может быть использовано или заменено другим типом топлива (LPG, CNG, HYDROGEN и т.д.) в зависимости от ситуации.
	Применение
ISO 7000-2641

	Q.05
	[image: image352.emf]
	Система крепления ремня безопасности
ISOFIX/LATCH
	Указывает местоположение нижней точки крепления ремня безопасности, отвечающего требованиям ISOFIX или LATCH, для крепления детского сиденья в транспортном средстве.

Символ состоит из круга диаметром не менее 13 мм, содержащего пиктограмму.

Пиктограмма контрастирует с фоном круга.

Пиктограмма хорошо видна либо за счет контрастных цветов, либо за счет достаточного рельефа, если она отформована или выдавлена.
	ISO 7000-3744

	Q.07
	[image: image353.emf]
	Верхнее крепление детского сиденья
	Для указания места расположения верхней точки крепления ремня безопасности для фиксации детского кресла в транспортном средстве.
	ISO 7000-3745


Окончание таблицы Q.1 
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	Q.10
	[image: image354.emf]
	Не наступать на поверхность
	Для индикации или идентификации опасной поверхности или ступеньки, на которую нельзя наступать. 

Круг и диагональная полоса выполнены в сигнальном красном цвете, графический символ – черный на белом фоне, как указано в ISO 3864-1.
	ISO 7010-P019

	Q.11
	[image: image355.emf]
	Не ходить и не стоять здесь.
	Для индикации или идентификации опасной зоны для ходьбы или стояния. 

Круг и диагональная полоса выполнены в сигнальном красном цвете, графический символ – черный на белом фоне, как указано в ISO 3864-1.
	ISO 7010-P024


Приложение R
(справочное)

Специальные символы и знаки
Символы R.01 – R.12 могут использоваться в качестве дополнения к другому символу или рядом с ним.
Таблица R.1 – Специальные символы и знаки
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	R.01
	[image: image356.emf]
	Выключить
	Для обозначения органа управления, отключающего систему. Для индикации системы, находящейся в выключенном состоянии.

Примечание – Может использоваться в сочетании с другими символами.
	Справочное

	R.02
	[image: image357.emf]
	Автоматическая функция
	Для идентификации органа управления, который переводит работу системы в автоматический режим для поддержания текущего значения или достижения заданного состояния(й). Для индикации состояния или параметра системы, которые контролируются автоматически.
Примечание – Для обозначения автоматической функции в сочетании с другими символами допускается использовать букву A (H.15).
	Справочное

	R.03
	[image: image358.emf]
	Включить
	Для обозначения органа управления, который переводит систему в состояние «ВКЛ». Для индикации системы, находящейся во включенном состоянии. 
Примечание – Может использоваться в сочетании с другими символами.
	Справочное

	R.04
	[image: image359.emf]
	Пуск
	Для идентификации органа управления для запуска системы. Для индикации того, что пользователь должен выполнить действие для запуска системы.
	Справочное

	R.05
	[image: image360.emf]
	Останов
	Для идентификации органа управления для остановки системы. Для индикации того, что пользователю следует предпринять действия для остановки системы.
	Справочное

	R.06
	[image: image361.emf]
	Экономичная эксплуатация транспортного средства


	Для идентификации органа управления, который переводит систему транспортного средства в энергосберегающее рабочее состояние. Для индикации состояния системы.

Примечание – Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве дополнения к символу, показывающему любой энергосберегающий режим.
	Справочное

	R.07
	[image: image362.emf]
	Состояние 
готовности
	Указывает на то, что система транспортного средства «готова к работе» для любого состояния системы, требующего вмешательства человека для продолжения работы.
Примечание – Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве дополнения к символу для обозначения состояния «готовности к работе».
	Справочное


Таблица R.1 – Специальные символы и знаки
	№
символа
	Форма 
символа
	Наименование символа
	Назначение и область применения
	Регистрационный номер ISO/IEC

	R.08
	[image: image363.emf]
	Максимальное значение
	Для индикации максимального уровня работоспособности любой функции системы, к которой она применима (например, регулировка громкости, климат-контроль и т. д.).
	Справочное

	R.09
	[image: image364.emf]
	Минимальное значение
	Для индикации минимального уровня работоспособности любой функции системы, к которой она применима (например, регулировка громкости, климат-контроль и т. д.).
	Справочное

	R.10
	[image: image365.emf]
	Возобновление работы
	Для идентификации управляющего воздействия, возобновляющего работу системы 
после предыдущего прерывания, для любой системы, к которой она применима. Для указания рабочего состояния системы.

Примечание – Вместо «RES» допускается использовать «RESUME».
	Справочное

	R.11
	[image: image366.emf]
	Настройка
	Для идентификации органа управления, отвечающего за хранение в памяти значения для любой системы, к которой применима эта функция. Указывает на то, что система функционирует на основе сохраненного в памяти значения.
	Справочное

	R.12
	[image: image367.emf]
	Воздушная 
подушка безопасности
	Для идентификации модуля срабатывания подушки безопасности или определения 
местоположения модуля подушки безопасности.
Примечание – Эта информация часто используется персоналом по техническому обслуживанию или спасателями.
	Справочное
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Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного 

международного стандарта межгосударственному стандарту
Таблица ДА.1

	Обозначение ссылочного 
международного стандарта
	Степень
соответствия
	Обозначение и наименование
 соответствующего межгосударственного стандарта

	ISO 15008:2017
	–
	*

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Информация о наличии перевода международного стандарта — в национальном фонде стандартов. 
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