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[bookmark: _Hlk157596646]ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ
Температура размягчения по Вика
Часть 2 
Условия испытания труб и фитингов из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) и труб из ударопрочного поливинилхлорида (УПВХ)

(ISO 2507-2:1995, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes, IDT)


Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4 
2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний» 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                  )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Институт стандартизации Молдовы

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт

	Украина
	UA
	Минэкономразвития Украины


4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 2507-2:1995 «Трубы и соединительные детали из термопластов. Температура размягчения по Вика. Часть 2. Условия испытания труб и соединительных деталей из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), хлорированного поливинилхлорида (PVC-C) и труб из ударопрочного поливинилхлорида (PVC-HI)» [«Thermoplastics pipes and fittings – Vicat softening temperature – Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes», IDT].
Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред», подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Международной организации по стандартизации (ISO).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
[bookmark: _Hlk139540643]При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»


Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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[bookmark: _Hlk36986652]МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	[bookmark: _Toc348622816][bookmark: _Toc377729629][bookmark: _Toc377730024]ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ
Температура размягчения по Вика
Часть 2
Условия испытания труб и фитингов из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), 
хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) и труб из ударопрочного поливинилхлорида (УПВХ)
Thermoplastics pipes and fittings. Vicat softening temperature. Part 2. Test conditions for unplasticized polyvinylchloride (PVC-U), chlorinated polyvinylchloride (PVC-C) pipes and fittings and high impact polyvinylchloride (PVC-HI) pipes


Дата введения — 
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает условия испытания труб и фитингов из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) и труб из ударопрочного поливинилхлорида (УПВХ) при определении температуры размягчения по Вика.
В настоящем стандарте также приведены для информации основные технические требования.
Примечание – Общий метод испытания по определению температуры размягчения по Вика труб и фитингов из термопластов приведен в ГОСТ ISO 2507-1.
2 Нормативные ссылки
[bookmark: _Hlk151127899][bookmark: _Toc415608000]В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 2507-1:1995 Трубы и фитинги из термопластов. Температура размягчения по Вика. Часть 1. Общий метод испытания (ISO 2507‑1:1995, Thermoplastics pipes and fittings – Vicat softening temperature – Part 1: General test method)
[bookmark: _Hlk207098980][bookmark: _Hlk207098908]Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Сущность метода
[bookmark: _Hlk36987132]См. ГОСТ ISO 2507-1 (раздел 3) применительно к термопластичным материалам, относящимся к настоящему стандарту.
4 Аппаратура
См. ГОСТ ISO 2507-1, раздел 4.
5 Образцы для испытаний
[bookmark: _Hlk106035130]См. ГОСТ ISO 2507-1, раздел 5.
6 Кондиционирование
См. ГОСТ ISO 2507-1, раздел 6.
7 Проведение испытания 
См. ГОСТ ISO 2507-1, раздел 7.
8 Протокол испытания
См. ГОСТ ISO 2507-1, раздел 8.


Приложение А
(справочное)
Трубы и фитинги из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Основные технические требования 
Температура размягчения по Вика, определенная в соответствии с настоящим стандартом, должна быть:
– не менее 79 ºС — для труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ);
– не менее 77 ºС — для фитингов из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), изготовленных литьем под давлением.
При необходимости применения более жестких требований, минимальные значения, превышающие указанные, приводят в соответствующем стандарте на изделие.



Приложение В
(справочное)
Трубы и фитинги из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Основные технические требования 
Температура размягчения по Вика, определенная в соответствии с настоящим стандартом, должна быть:
– не менее 90 ºС — для безнапорных труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ);
– не менее 110 ºС — для напорных труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ);
– не менее 103 ºС — для фитингов из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ).
При необходимости применения более жестких требований, минимальные значения, превышающие указанные, приводят в соответствующем стандарте на изделие.



Приложение С
(справочное)
Трубы из ударопрочного поливинилхлорида (УПВХ). 
Основные технические требования 
Температура размягчения по Вика, определенная в соответствии с настоящим стандартом, для труб из ударопрочного поливинилхлорида (УПВХ) должна быть не менее 76 ºС.
При необходимости применения более жестких требований, минимальное значение, превышающее указанное, приводят в соответствующем стандарте на изделие.


[bookmark: _Toc415608001]Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам
Таблица ДА.1
	[bookmark: _Hlk130981796]Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	ISO 2507-1:1995
	IDT
	ГОСТ ISO 2507-1 «Трубы и фитинги из термопластов. Температура размягчения по Вика. Часть 1. Общий метод испытания»

		Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
	- IDT — идентичный стандарт.




[bookmark: _Hlk96007612][bookmark: _Hlk96089874]
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