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Изменение № 1 ГОСТ 857-95 Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № __________ от _________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № __________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _________________ 
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации


Раздел 2 ссылки на нормативные документы изложить в новой редакции:
«ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия
ГОСТ 4478-78 Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия
ГОСТ 6709-72*** Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 18300-87**** Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
Дополнить ссылками:
«ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
Заменить ссылки:
«ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» на «ГОСТ 12.4.103-2020 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»
«ГОСТ 12.4.121-83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия» на «ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»
«ГОСТ 4212-76 Реактивы. Приготовление растворов для колориметрического и нефелометрического анализа» на «ГОСТ 4212-2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа»
«ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе» на «ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе»
«ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов» на «ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов»
«ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия» на «ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия»
«ГОСТ 10485-75 Реактивы. Методы определения примеси мышьяка» на «ГОСТ 10485-2016 Реактивы. Методы определения примеси мышьяка»
«ГОСТ 10555-75 Реактивы и особо чистые вещества. Колориметрические методы определения содержания примеси железа» на «ГОСТ 10555-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Колориметрические методы определения примеси железа»
«ГОСТ 24104-88* Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» на «ГОСТ 24104-2001***** Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия»
«ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка» на «ГОСТ 26319-2020 Грузы опасные. Упаковка»


Сноску изложить в новой редакции:
«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.4.253-2013».
Дополнить сносками:
[bookmark: _GoBack]«*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018.
**** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878-2013.
***** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008».
Дополнить примечанием:
«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
Пункт 3.3.1 и пункт 3.3.2 дополнить тарой «специальный контейнер»
Пункт 3.3.3 изложить в новой редакции:
«3.3.3 Знаки и надписи на цистернах и контейнерах наносятся в соответствии с требованиями ДОПОГ [1] и «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам» [2]
Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции:
«3.4.1 Кислоту соляную синтетическую техническую наливают:
- в специальные гуммированные железнодорожные или автомобильные цистерны, съемные цистерны, танк-контейнеры отправителя или получателя;
- гуммированные контейнеры; 
- специальные контейнеры вместимостью 1000 дм3, состоящие из металлической обрешетки, деревянного или пластмассового поддона и пластмассовой емкости;
- полиэтиленовые бочки вместимостью 50 дм3;
- стеклянные бутыли вместимостью 20 дм3,
согласно действующей нормативной документации. 
Стеклянные бутыли упаковывают в ящики типа V-1, номер 3-2 по ГОСТ 18573. Вся упаковка должна соответствовать ГОСТ 26319.
Допускается использование других видов тары из кислотостойких материалов с другой массой (объемом) фасовки, обеспечивающих полную сохранность продукции и не ухудшающих ее качества».
Пункт 3.4.2 второй абзац изложить в редакции «Бочки, бутылки и специальные контейнеры должны быть сухими и чистыми.»
Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5 Производственное оборудование и коммуникации должны быть герметичны и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.
Все работы, связанные с производством, применением, хранением и отгрузкой кислоты соляной синтетической технической, должны проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и подводом воды, отвечающей требованиям ГОСТ 2874».
Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6 В качестве средств индивидуальной защиты при производстве кислоты соляной используют спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, рук и глаз в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
В аварийных ситуациях и при тушении пожара в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания применяют личные фильтрующие противогазы с фильтром согласно требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт1).
Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» [3]». 
Дополнить сноской:
«1) На территории Российской Федерации действуют Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям) (Приложение № 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 767н).»
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Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1 Техническую синтетическую соляную кислоту транспортируют:
- автомобильным транспортом: наливом в специальные гуммированные или кислотостойкие автомобильные цистерны, съемные цистерны, танк-контейнеры и разлитую в тару в универсальном подвижном составе, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующим на данном виде транспорта;
- железнодорожным транспортом: наливом в специальные гуммированные или кислотостойкие железнодорожные цистерны, танк-контейнеры и разлитую в тару в универсальном подвижном составе (в крытых вагонах, крупнотоннажных универсальных контейнерах) повагонными отправками, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующим на данном виде транспорта.
- морским транспортом: гуммированные или кислотостойкие контейнеры, танк-контейнеры и разлитую в тару в крупнотоннажных универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующим на данном виде транспорта.
В качестве тары для транспортировки соляной кислоты могут использоваться: бочки, бутыли, специальные контейнеры вместимостью 1000 дм3, состоящие из металлической обрешетки, деревянного или пластмассового поддона и пластмассовой емкости – стойкие к воздействию соляной 
кислоты. При формировании транспортных пакетов должны соблюдаться требования действующей нормативной документации.
Пункт 7.2 заменить ссылку «ГОСТ 9557-87» на «ГОСТ 33757».
Дополнить разделом «Библиография»
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