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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ ВРЕМЕНИ ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Дата введения _____-___-___

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на единичные транспортные средства (далее - ЕТС) категорий L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), М (М1, М2, М3), N (N1, N2, N3) и О (О1, О2, О3 и О4) и классификаций согласно [3]. 
Настоящий стандарт устанавливает методику определения норм времени при оценке соответствия единичных транспортных средств.
Настоящий стандарт не распространяется на ЕТС:
- максимальная скорость которых, установленная изготовителем, не превышает 25 км/час;
- предназначенные исключительно для участия в спортивных соревнованиях;
- с гусеничным движителем;
- ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза, на срок не более 6 месяцев и помещаемые под таможенные режимы, которые не предусматривают возможность отчуждения или ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза в качестве личного имущества физическими лицами, являющимися участниками национальных государственных программ по оказанию содействия добровольному переселению лиц, проживающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами;
- принадлежащие дипломатическим и консульским представительствам, международным (межгосударственным) организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также сотрудникам этих представительств (организаций) и членам их семей;
- внедорожные транспортные средства.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий документ по стандартизации:
ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.



3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно [1], [2], [3].

4 Определение норм времени при оценке соответствия ЕТС

4.1 Определение норм времени при оценке соответствия ЕТС направлена на унификацию подходов к расчету времени, необходимого для выполнения процедур оценки соответствия, включая проверки транспортных средств, подвергшихся изменениям конструкции, модернизации или переоборудованию.
4.2 Проверка выполнения требований к ЕТС проводится согласно ГОСТ 33670.
4.3 На основе анализа конструкции транспортного средства и технической документации на него без проведения испытаний проводится техническая экспертиза конструкции транспортного средства. Данные технической экспертизы конструкции ЕТС приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Техническая экспертиза конструкции ЕТС
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени × 60 мин

	Кол-во испытателей


	01.1 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1
	2,0
	

	01.2 
	Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11
	1,2
	

	01.3 
	Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12
	2,1
	

	01.4 
	Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13
	1,0
	

	01.5 
	Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.1
	1,0
	

	01.6 
	Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб
	
	0,0
	

	01.7 
	Наличие противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1
	1,6
	

	01.8 
	Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2
	1,3
	

	01.9 
	Запуск двигателя при помощи привода
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3
	1,0
	

	01.10 
	Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4
	1,5
	

	01.11 
	Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5
	1,3
	

	01.12 
	Препятствование вращению ведущих колёс со стороны
противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6
	2,0
	

	01.13 
	Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7
	1,2
	

	01.14 
	Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8
	0,9
	

	01.15 
	Наличие противоугонного устройства, препятствующего растормаживанию колёс
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9
	0,6
	

	01.16 
	Наличие системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1
	1,0
	

	01.17 
	Отключение автономной системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2
	1,3
	

	01.18 
	Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3
	1,0
	

	01.19 
	Расположение выхлопной трубы отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4
	1,3
	

	01.20 
	Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5
	1,1
	

	01.21 
	Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6
	1,3
	

	01.22 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1
	3,8
	

	01.23 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2
	1,0
	

	01.24 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3
	1,2
	

	01.25 
	Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4
	1,3
	

	01.26 
	Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5
	1,4
	

	01.27 
	Порядок включения фар дальнего света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6
	0,5
	

	01.28 
	Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8
	2,4
	

	01.29 
	Видимость передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3
	1,4
	

	01.30 
	Обеспечение обзорности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1
	1,2
	

	01.31 
	Наличие системы очистки ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2
	1,5
	

	01.32 
	Наличие стеклоочистителей ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3
	0,5
	

	01.33 
	Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4
	1,2
	

	01.34 
	Наличие ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1
	1,4
	

	01.35 
	Требования к ремням безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2
	0,0
	

	01.36 
	Наличие и режим работы втягивающих устройств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3
	0,0
	

	01.37 
	Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4
	1,5
	

	01.38 
	Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5
	1,4
	

	01.39 
	Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6
	1,1
	

	01.40 
	Требования к установке ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7
	0,5
	

	01.41 
	Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8
	0,0
	

	01.42 
	Конструкция и расположение устройства открывания пряжки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9
	0,0
	

	01.43 
	Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10
	1,5
	

	01.44 
	Возможность открытия пряжки простым движением
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11
	1,3
	

	01.45 
	Регулировка надетого ремня
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12
	1,4
	

	01.46 
	Места крепления ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13
	1,5
	

	01.47 
	Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14
	1,4
	

	01.48 
	Места установки креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15
	1,1
	

	01.49 
	Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16
	0,4
	

	01.50 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	0,5
	

	01.51 
	Надёжность установки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1
	1,0
	

	01.52 
	Работоспособность механизмов регулировки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2
	1,1
	

	01.53 
	Наличие подголовников
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3
	0,8
	

	01.54 
	Наличие нежёсткого обивочного материала на сиденьях
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.2
	1,1
	

	01.55 
	Отсутствие возможности захвата и/или зацепа одежды и ювелирных изделий о рулевое колесо
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.1
	0,8
	

	01.56 
	Расположение болтов крепления рулевого колеса
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.2
	1,0
	

	01.57 
	Фиксация дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1
	0,5
	

	01.58 
	Положения запирания дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2
	0,5
	

	01.59 
	Наличие остроконечных или режущих кромок колёс и гаек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.3
	0,8
	

	01.60 
	Отсутствие барашковых гаек на колёсах
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4
	0,5
	

	01.61 
	Выступание колес за наружный контур кузова
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5
	0,5
	

	01.62 
	Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6
	1,0
	

	01.63 
	Наличие выступания буксирных сцепок и лебёдок
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8
	0,3
	

	01.64 
	Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11
	1,0
	

	01.65 
	Поворотные ручки дверей, вращающиеся наружу
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12
	1,0
	

	01.66 
	Отсутствие кромок и выступаний за габариты транспортного средства стёкол окон, открывающихся наружу 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13
	5,5
	

	01.67 
	Закругление кромок подножек и ступенек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.17
	0,5
	

	01.68 
	Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18
	0,0
	

	01.69 
	Оснащение автомобиля УВЭОС и соответствие его требованиям ТР ТС 018/2011
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1
	0,0
	

	01.70 
	Наличие спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1
	1,0
	

	01.71 
	Видимость показаний спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2
	0,5
	

	01.72 
	Наличие индикатора, информирующего о неисправности гидравлической тормозной системы. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4
	1,0
	

	01.73 
	Перемещение ножного органа управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1
	0,0
	

	01.74 
	Наличие зазора между педалью и полом при нажатой до упора педали
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1
	0,2
	

	01.75 
	Возвращение педали в исходное положение
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2
	0,1
	

	01.76 
	Наличие компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2
	0,3
	

	01.77 
	Порядок одновременного приведения в действие отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3
	0,5
	

	01.78 
	Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7
	0,5
	

	01.79 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1
	0,5
	

	01.80 
	Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1
	0,3
	

	01.81 
	Расположение топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2
	0,0
	

	01.82 
	Расположение наливной горловины топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3
	1,1
	

	01.83 
	Расположение крышки наливной горловины
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4
	0,5
	

	01.84 
	Предотвращение утечки избыточных паров топлива
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5
	0,2
	

	01.85 
	Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6
	0,5
	

	01.86 
	Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7
	0,5
	

	01.87 
	Защита компонентов топливной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8
	0,2
	

	01.88 
	Год выпуска ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1
	0,3
	

	01.89 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2
	0,4
	

	01.90 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3
	0,4
	

	01.91 
	Оснащение устройствами и системами снижения токсичности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4
	0,6
	

	01.92 
	Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5
	0,3
	

	01.93 
	Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6
	1,0
	

	01.94 
	Соответствие транспортного средства экологическому классу
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1
	0,0
	

	01.95 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	1,3
	

	01.96 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	1,0
	

	01.97 
	Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7
	1,0
	

	01.98 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	2,1
	

	01.99 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	0,2
	

	01.100 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	0,3
	

	01.101 
	Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7
	2,0
	

	01.102 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	1,1
	



4.4 Параметры проведения испытаний и измерений ЕТС приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Проведение испытаний и измерений ЕТС категорий М1
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин М1

	Кол-во испытателей


	02.1 
	Длина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1
	1,0
	

	02.2 
	Ширина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2
	1,0
	

	02.3 
	Высота ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3
	1,0
	

	02.4 
	Места установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.1
	0,4
	

	02.5 
	Углы установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2
	0,5
	

	02.6 
	Высота расположения ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение №7 п.4.3.3
	1,1
	

	02.7 
	Углы видимости ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4
	1,1
	

	02.8 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5
	1,0
	

	02.9 
	Снаряженная масса ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение№1 к приложению №14
	0,0
	

	02.10 
	Размещение фар ближнего света над опорной поверхностью 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9
	1,0
	

	02.11 
	Размещение передних противотуманных фар по ширине
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1
	1,2
	

	02.12 
	Размещение передних противотуманных фар по высоте над поверхностью земли
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2
	1,0
	

	02.13 
	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11
	1,0
	

	02.14 
	Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1
	1,0
	

	02.15 
	Требования к размещению сигналов торможения по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2
	1,1
	

	02.16 
	Дополнительные сигналы торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.3
	0,5
	

	02.17 
	Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.4
	0,0
	

	02.18 
	Размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1
	1,0
	

	02.19 
	Размещению задних противотуманных фонарей по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2
	1,0
	

	02.20 
	Отсутствие острых кромок на поверхностях внутреннего объёма ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.1
	3,0
	

	02.21 
	Наличие кронштейнов и деталей крепления с выступающими краями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.3
	0,5
	

	02.22 
	Наличие выступающих частей в салоне автомобиля
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.4
	1,2
	

	02.23 
	Наличие выступающих частей в салоне автомобиля с открывающейся крышей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.5
	0,0
	

	02.24 
	Радиусы закруглений непокрыты спиц на рулевом колесе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.3
	0,2
	

	02.25 
	Проверка работоспособности механизмов замков дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2
	1,7
	

	02.26 
	Наличие элементов конструкции, которые могут захватить или травмировать человека в наружной зоне поверхности кузова
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1
	1,0
	

	02.27 
	Выступание эмблем и других декоративных объектов над поверхностью.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2
	1,5
	

	02.28 
	Размещение концов бамперов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7
	1,8
	

	02.29 
	Величина выступания за наружную поверхность кузова ручек дверей и багажника
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.9
	1,0
	

	02.30 
	Величина выступания ободков и козырьков фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14
	0,7
	

	02.31 
	Размещение кронштейнов для домкрата
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15
	1,0
	

	02.32 
	Размещение выпускных труб
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16
	1,0
	

	02.33 
	Показания спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3
	7,7
	

	02.34 
	Режим работы рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1
	0,8
	

	02.35 
	Режим работы запасной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.2.1.1.2
	0,0
	

	02.36 
	Режим работы стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3
	0,5
	

	02.37 
	Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2
	0,9
	

	02.38 
	Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3
	0,8
	

	02.39 
	Режим работы стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2
	1,0
	



[bookmark: _Hlk184719203]4.5 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий О1, О2, О3, О4 приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения ЕТС для категории О1, О2, О3, О4
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин
	Кол-во испытателей


	01.103 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	0,8
	

	01.104 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	0,7
	

	01.105 
	Углы видимости ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4
	0,8
	

	01.106 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5
	0,7
	

	01.107 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1
ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2
	1,0
	

	01.108 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	
	0,5
	

	01.109 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3
	0,5
	

	01.110 
	Наличие антиблокировочной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.6
	1,0
	

	01.111 
	Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7
	1,0
	

	01.112 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1
	0,8
	

	01.113 
	Наличие заднего и бокового защитного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.7.1
	0,8
	

	01.114 
	Направления концов заднего защитного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.4.
	0,3
	

	01.115 
	Выступание бокового защитного устройства за габариты ТС по ширине
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.8.
	0,3
	

	01.116 
	Год выпуска ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1
	0,0
	

	01.117 
	Длина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1
	0,0
	

	01.118 
	 
	 
	0,5
	

	01.119 
	Ширина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2
	0,5
	

	01.120 
	Высота ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3
	0,5
	

	01.121 
	Места установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.1
	0,5
	

	01.122 
	Углы установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2
	0,8
	

	01.123 
	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11
	0,8
	

	01.124 
	Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1
	0,8
	

	01.125 
	Требования к размещению сигналов торможения по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2
	0,5
	

	01.126 
	Размещению задних противотуманных фонарей по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2
	0,5
	

	01.127 
	Режим работы рабочей тормозной системы 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1
	5,3
	

	01.128 
	Режим работы стояночной тормозной системы 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3
	3,0
	

	01.129 
	Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2
	0,7
	

	01.130 
	Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3
	1,0
	

	01.131 
	Режим работы стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2
	0,8
	

	01.132 
	Размещение заднего защитного устройства по ширине ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.2
	0,7
	

	01.133 
	Размещение заднего защитного устройства по высоте ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.3.
	0,5
	

	01.134 
	Отступ задней поверхности заднего защитного устройства от заднего габарита ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.5.
	0,5
	

	01.135 
	Скругление кромок заднего защитного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.6.
	0,7
	

	01.136 
	Расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.7.
	0,5
	

	01.137 
	Размещение бокового защитного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.9.
	0,5
	

	01.138 
	Расстояние между горизонтальными профилями бокового защитного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.10.2.
	0,8
	

	01.139 
	Отступ переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.11.2. 
	0,8
	

	01.140 
	Отступ переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.11.3. 
	0,5
	

	01.141 
	Отступ заднего конца бокового защитного устройства по горизонтали
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.12.
	0,5
	

	01.142 
	Расстояние от нижнего края бокового защитного устройства до опорной поверхности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.13.
	1,0
	



4.6 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий N3 приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории N3
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин
	Кол-во испытателей


	01.143 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1
	0,7
	

	01.144 
	Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11
	0,8
	

	01.145 
	Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12
	1,0
	

	01.146 
	Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13
	0,8
	

	01.147 
	Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)
Работоспособность системы (устройства)
вызова оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.1
ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1
	1,0
	

	01.148 
	Наличие противоугонного устройства
	
	2,7
	

	01.149 
	Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2
	1,7
	

	01.150 
	Запуск двигателя при помощи привода
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3
	0,5
	

	01.151 
	Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4
	0,5
	

	01.152 
	Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5
	0,5
	

	01.153 
	Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6
	0,7
	

	01.154 
	Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7
	0,7
	

	01.155 
	Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8
	0,7
	

	01.156 
	Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9
	0,5
	

	01.157 
	Наличие системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1
	1,0
	

	01.158 
	Отключение автономной системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2
	1,0
	

	01.159 
	Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3
	1,0
	

	01.160 
	Расположение выхлопной трубы отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4
	0,7
	

	01.161 
	Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5
	1,0
	

	01.162 
	Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6
	1,0
	

	01.163 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1
	4,7
	

	01.164 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2
	0,8
	

	01.165 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3
	0,5
	

	01.166 
	Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4
	0,5
	

	01.167 
	Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5
	0,5
	

	01.168 
	Порядок включения фар дальнего света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6
	0,5
	

	01.169 
	Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8
	0,7
	

	01.170 
	Видимость передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3
	0,5
	

	01.171 
	Обеспечение обзорности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1
	1,0
	

	01.172 
	Наличие системы очистки ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2
	0,8
	

	01.173 
	Наличие стеклоочистителей ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3
	0,5
	

	01.174 
	Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4
	0,5
	

	01.175 
	Наличие ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1
	1,0
	

	01.176 
	Требования к ремням безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2
	1,0
	

	01.177 
	Наличие и режим работы втягивающих устройств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3
	1,0
	

	01.178 
	Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4
	0,5
	

	01.179 
	Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5
	0,5
	

	01.180 
	Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6
	1,0
	

	01.181 
	Требования к установке ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7
	1,0
	

	01.182 
	Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8
	0,8
	

	01.183 
	Конструкция и расположение устройства открывания пряжки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9
	0,5
	

	01.184 
	Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10
	0,5
	

	01.185 
	Возможность открытия пряжки простым движением
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11
	0,5
	

	01.186 
	Регулировка надетого ремня
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12
	0,5
	

	01.187 
	Места крепления ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13
	0,7
	

	01.188 
	Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14
	0,0
	

	01.189 
	Места установки креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15
	0,5
	

	01.190 
	Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16
	0,5
	

	01.191 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	1,0
	

	01.192 
	Надёжность установки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1
	0,5
	

	01.193 
	Работоспособность механизмов регулировки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2
	1,0
	

	01.194 
	Наличие подголовников
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3
	0,5
	

	01.195 
	Наличие нежёсткого обивочного материала на сиденьях
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.2
	0,5
	

	01.196 
	Отсутствие возможности захвата и/или зацепа одежды и ювелирных изделий о рулевое колесо
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.1
	0,5
	

	01.197 
	Расположение болтов крепления рулевого колеса
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.2
	1,0
	

	01.198 
	Фиксация дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1
	1,0
	

	01.199 
	Положения запирания дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2
	1,0
	

	01.200 
	Наличие остроконечных или режущих кромок колёс и гаек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.3
	1,0
	

	01.201 
	Отсутствие барашковых гаек на колёсах
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4
	1,0
	

	01.202 
	Выступание колес за наружный контур кузова
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5
	1,0
	

	01.203 
	Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6
	2,3
	

	01.204 
	Наличие выступания буксирных сцепок и лебёдок
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8
	0,0
	

	01.205 
	Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11
	1,0
	

	01.206 
	Поворотные ручки дверей вращающиеся наружу
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12
	1,0
	

	01.207 
	Отсутствие кромок и выступаний за габариты транспортного средства стёкол окон открывающихся наружу 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13
	1,0
	

	01.208 
	Закругление кромок подножек и ступенек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.17
	0,7
	

	01.209 
	Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18
	2,0
	

	01.210 
	Оснащение автомобиля УВЭОС и соответствие его требованиям ТР ТС 018/2011
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1
	3,3
	

	01.211 
	Наличие спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1
	0,5
	

	01.212 
	Видимость показаний спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2
	0,5
	

	01.213 
	Наличие индикатора информирующего о неисправности гидравлической тормозной системы. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4
	0,5
	

	01.214 
	Перемещение ножного органа управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1
	0,5
	

	01.215 
	Наличие зазора между педалью и полом при нажатой до упора педали
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1
	0,5
	

	01.216 
	Возвращение педали в исходное положение
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2
	0,7
	

	01.217 
	Наличие компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2
	1,0
	

	01.218 
	Порядок одновременного приведения в действие отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3
	0,5
	

	01.219 
	Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7
	1,0
	

	01.220 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1
	1,0
	

	01.221 
	Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1
	0,5
	

	01.222 
	Расположение топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2
	0,5
	

	01.223 
	Расположение наливной горловины топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3
	0,5
	

	01.224 
	Расположение крышки наливной горловины
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4
	0,5
	

	01.225 
	Предотвращение утечки избыточных паров топлива
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5
	0,5
	

	01.226 
	Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6
	0,7
	

	01.227 
	Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7
	0,5
	

	01.228 
	Защита компонентов топливной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8
	0,5
	

	01.229 
	Год выпуска ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1
	0,5
	

	01.230 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2
	0,0
	

	01.231 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3
	0,0
	

	01.232 
	Оснащение устройствами и системами снижения токсичности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4
	4,7
	

	01.233 
	Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5
	1,0
	

	01.234 
	Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6
	0,5
	

	01.235 
	Соответствие транспортного средства экологическому классу
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1
	1,0
	

	01.236 
	Длина транспортного средства, мм
	Приложение №5 п.  3.1.
	0,3
	

	01.237 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	0,7
	

	01.238 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	0,7
	

	01.239 
	Углы видимости ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4
	0,7
	

	01.240 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5
	0,7
	

	01.241 
	Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7
	1,2
	

	01.242 
	Наличие антиблокировочной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.6
	1,0
	

	01.243 
	Длина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1
	0,5
	

	01.244 
	Ширина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2
	0,5
	

	01.245 
	Высота ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3
	0,5
	

	01.246 
	Места установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.1
	0,5
	

	01.247 
	Углы установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2
	0,5
	

	01.248 
	Снаряженная масса ТС 
	ТР ТС 018/2011 Приложение№1 к приложению №14
	0,0
	

	01.249 
	Размещение фар ближнего света над опорной поверхностью
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9
	0,5
	

	01.250 
	Размещение передних противотуманных фар по ширине
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1
	0,2
	

	01.251 
	Размещение передних противотуманных фар по высоте над поверхностью земли
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2
	0,5
	

	01.252 
	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11
	0,5
	

	01.253 
	Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1
	0,5
	

	01.254 
	Требования к размещению сигналов торможения по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2
	0,5
	

	01.255 
	Размещению задних противотуманных фонарей 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1
	0,5
	

	01.256 
	Размещению задних противотуманных фонарей по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2
	0,5
	

	01.257 
	Отсутствие острых кромок на поверхностях внутреннего объёма ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.1
	1,0
	

	01.258 
	Наличие элементов конструкции, которые могут захватить или травмировать человека в наружной зоне поверхности кузова
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1
	1,0
	

	01.259 
	Выступание эмблем и других декоративных объектов над поверхностью.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2
	0,8
	

	01.260 
	Размещение концов бамперов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7
	0,8
	

	01.261 
	Величина выступания ободков и козырьков фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14
	0,8
	

	01.262 
	Размещение кронштейнов для домкрата
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15
	0,5
	

	01.263 
	Размещение выпускных труб 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16
	0,5
	

	01.264 
	Показания спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3
	7,3
	

	01.265 
	Режим работы рабочей тормозной системы 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1
	0,7
	

	01.266 
	Режим работы запасной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.2.1.1.2
	0,8
	

	01.267 
	Режим работы стояночной тормозной системы 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3
	0,7
	

	01.268 
	Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2
	0,5
	

	01.269 
	Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3
	0,7
	

	01.270 
	Режим работы стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2
	0,7
	



4.7 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий N1 приведены в таблице 5.









Таблица 5 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории N1
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин
	Кол-во испытателей


	01.271 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 
	1,0
	

	01.272 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011  Раздел V п. 2, ст. 70 
	0,5
	

	01.273 
	Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11
	0,5
	

	01.274 
	Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12
	1,0
	

	01.275 
	Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13
ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.1
	-
	

	01.276 
	Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)
Работоспособность системы (устройства)
вызова оперативных служб
	
	5,0
	

	01.277 
	Наличие противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1
	1,0
	

	01.278 
	Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2
	0,7
	

	01.279 
	Запуск двигателя при помощи привода
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3
	0,2
	

	01.280 
	Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4
	0,8
	

	01.281 
	Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5
	0,3
	

	01.282 
	Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6
	0,3
	

	01.283 
	Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7
	0,5
	

	01.284 
	Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8
	0,3
	

	01.285 
	Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9
	0,2
	

	01.286 
	Наличие системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1
	0,1
	

	01.287 
	Отключение автономной системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2
	1,0
	

	01.288 
	Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3
	1,0
	

	01.289 
	Расположение выхлопной трубы отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4
	0,1
	

	01.290 
	Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5
	0,3
	

	01.291 
	Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6
	0,3
	

	01.292 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1
	5,0
	

	01.293 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2
	0,3
	

	01.294 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3
	0,3
	

	01.295 
	Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4
	0,2
	

	01.296 
	Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5
	0,3
	

	01.297 
	Порядок включения фар дальнего света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6
	0,1
	

	01.298 
	Наличие автоматического корректора фар и системы очистки фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7
	3,0
	

	01.299 
	Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8
	0,6
	

	01.300 
	Требования к размещению фар ближнего света:
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9
	2,0
	

	01.301 
	Требования к размещению передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1
	2,0
	

	01.302 
	Требования к размещению передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2
	2,0
	

	01.303 
	Видимость передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3
	0,2
	

	01.304 
	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11
	2,0
	

	01.305 
	Требования к размещению сигналов торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1
	3,0
	

	01.306 
	Требования к размещению сигналов торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2
	2,0
	

	01.307 
	Требования к дополнительным сигналам торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.3
	2,0
	

	01.308 
	Требования к дополнительным сигналам торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.4
	3,0
	

	01.309 
	Требования к размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1
	0,3
	

	01.310 
	Требования к размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2
	2,0
	

	01.311 
	Требование к рабочей тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.1
	1,0
	

	01.312 
	Требование к рабочей тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2
	1,0
	

	01.313 
	Требование к запасной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2.1
	2,0
	

	01.314 
	Требование к стояночной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3
	1,0
	

	01.315 
	Требование к стояночной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3.1
	0,3
	

	01.316 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2
	0,2
	

	01.317 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3
	1,0
	

	01.318 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4
	1,0
	

	01.319 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1
	0,3
	

	01.320 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1
	0,1
	

	01.321 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2
	0,1
	

	01.322 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2
	1,0
	

	01.323 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3
	-
	

	01.324 
	Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.1
	1,0
	

	01.325 
	Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.2
	1,0
	

	01.326 
	Требования к обеспечению периодических технических проверок тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7
	1,0
	

	01.327 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.1.
	1,0
	

	01.328 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.2
	1,0
	

	01.329 
	Обеспечение обзорности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1
	0,1
	

	01.330 
	Наличие системы очистки ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2
	0,3
	

	01.331 
	Наличие стеклоочистителей ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3
	0,2
	

	01.332 
	Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4
	0,1
	

	01.333 
	Наличие спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1
	0,1
	

	01.334 
	Видимость показаний спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2
	0,1
	

	01.335 
	сравнение фактической скорости ТС с показаниями спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3
	5,0
	

	01.336 
	Требования к травмобезопасности рулевого управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.3.1.1.
	0,1
	

	01.337 
	Требования к травмобезопасности рулевого управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.3.1.2.
	0,1
	

	01.338 
	Требования к травмобезопасности рулевого управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.3.1.3
	0,1
	

	01.339 
	Наличие ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1
	0,1
	

	01.340 
	Требования к ремням безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2
	2,0
	

	01.341 
	Наличие и режим работы втягивающих устройств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3
	0,3
	

	01.342 
	Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4
	0,2
	

	01.343 
	Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5
	0,3/-
	

	01.344 
	Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6
	-/0,3
	

	01.345 
	Требования к установке ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7
	0,4
	

	01.346 
	Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8
	0,2
	

	01.347 
	Конструкция и расположение устройства открывания пряжки
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9
	0,1
	

	01.348 
	Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10
	0,1
	

	01.349 
	Возможность открытия пряжки простым движением
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11
	0,1
	

	01.350 
	Регулировка надетого ремня
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12
	0,2
	

	01.351 
	Места крепления ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13
	0,1
	

	01.352 
	Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14
	0,3
	

	01.353 
	Места установки креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15
	0,1
	

	01.354 
	Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16
	0,3
	

	01.355 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	1,4
	

	01.356 
	Надёжность установки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1
	1,6
	

	01.357 
	Работоспособность механизмов регулировки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2
	0,4
	

	01.358 
	Наличие подголовников
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3
	0,0
	

	01.359 
	Фиксация дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1
	0,3
	

	01.360 
	Положения запирания дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2
	0,3
	

	01.361 
	Требования к  замкам  дверей 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.3
	4,0
	

	01.362 
	Требования к травмобезопасности наружных выступов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1
	1,5
	

	01.363 
	Требование к эмблемам и декоративным элементам кузова
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2
	2,0
	

	01.364 
	Наличие остроконечных или режущих кромок колёс и гаек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.3
	0,4
	

	01.365 
	Отсутствие барашковых гаек на колёсах
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4
	0,2
	

	01.366 
	Выступание колес за наружный контур кузова
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5
	0,2
	

	01.367 
	Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6
	0,5
	

	01.368 
	Требования к бамперам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7
	3,0
	

	01.369 
	Наличие выступания буксирных сцепок и лебёдок
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8
	0,1
	

	01.370 
	Выступание за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.9
	2,0
	

	01.371 
	Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11
	0,1
	

	01.372 
	Поворотные ручки дверей вращающиеся наружу
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12
	0,1
	

	01.373 
	Отсутствие кромок и выступаний за габариты транспортного средства стёкол окон открывающихся наружу 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13
	0,3
	

	01.374 
	Выступание ободков и козырьков фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14
	1,0
	

	01.375 
	Выступание кронштейнов домкратов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15
	1,0
	

	01.376 
	Выступание выпускных труб
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16
	1,0
	

	01.377 
	Закругление кромок подножек и ступенек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.17
	0,3
	

	01.378 
	Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18
	0,3
	

	01.379 
	 Отвод топлива на грунт.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1
	0,1
	

	01.380 
	Размещение топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2
	0,2
	

	01.381 
	Размещение топливной горловины с крышкой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3
	0,1
	

	01.382 
	Крышка наливной горловины
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4
	0,1
	

	01.383 
	Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5
	0,1
	

	01.384 
	Требования к уплотнению между крышкой и наливной трубой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6
	0,1
	

	01.385 
	Требования к отсутствию выступающих частей возле топливных баков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7
	0,1
	

	01.386 
	Требования к защите  компонентов топливной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8
	0,1
	

	01.387 
	Год выпуска ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1
	0,1
	

	01.388 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2
	1,0
	

	01.389 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диа-гностики ТС с дизельными двигателями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3
	1,0
	

	01.390 
	Оснащение устройствами и системами снижения токсичности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4
	3,0
	

	01.391 
	Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5
	0,4
	

	01.392 
	Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6
	0,9
	

	01.393 
	Требование к устройству вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1
	5,0
	

	01.394 
	Требование к системе вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.2
	 
	

	01.395 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	0,1
	

	01.396 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	0,1
	

	01.397 
	Требования к месту установки заднего государственного регистрационного знака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.1
	0,1
	

	01.398 
	Проверка установки заднего государственного регистрационного знака  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.2
	10,0
	

	01.399 
	Высота государственного регистрационного знака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.3
	1,5
	

	01.400 
	Углы видимости ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4
	2,0
	

	01.401 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5
	1,0
	

	01.402 
	Длина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1
	10,0
	

	01.403 
	Ширина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2
	
	

	01.404 
	Высота ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3
	
	



4.8 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий М2 приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории M2
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин
	Кол-во испытателей


	01.405 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011  Раздел V п. 2, ст. 70 
	1,0
	

	01.406 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011  Раздел V п. 2, ст. 70 
	0,5
	

	01.407 
	Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12
	1,0
	

	01.408 
	Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.
	ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13
	1,0
	

	01.409 
	Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)
Работоспособность системы (устройства)
вызова оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13.1
ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1
	5,0
	

	01.410 
	Наличие противоугонного устройства
	
	1,0
	

	01.411 
	Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2
	0,7
	

	01.412 
	Запуск двигателя при помощи привода
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3
	0,2
	

	01.413 
	Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4
	0,8
	

	01.414 
	Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5
	0,3
	

	01.415 
	Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6
	0,3
	

	01.416 
	Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7
	0,5
	

	01.417 
	Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8
	0,3
	

	01.418 
	Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9
	0,2
	

	01.419 
	Наличие системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1
	0,1
	

	01.420 
	Отключение автономной системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2
	1,0
	

	01.421 
	Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3
	1,0
	

	01.422 
	Расположение выхлопной трубы отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4
	0,1
	

	01.423 
	Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5
	0,3
	

	01.424 
	Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6
	0,3
	

	01.425 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1
	5,0
	

	01.426 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2
	0,3
	

	01.427 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3
	0,3
	

	01.428 
	Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4
	0,2
	

	01.429 
	Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5
	0,3
	

	01.430 
	Порядок включения фар дальнего света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6
	0,1
	

	01.431 
	Наличие автоматического корректора фар и системы очистки фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7
	3,0
	

	01.432 
	Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8
	0,6
	

	01.433 
	Требования к размещению фар ближнего света:
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9
	2,0
	

	01.434 
	Требования к размещению передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1
	2,0
	

	01.435 
	Требования к размещению передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2
	2,0
	

	01.436 
	Видимость передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3
	0,2
	

	01.437 
	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11
	2,0
	

	01.438 
	Требования к размещению сигналов торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1
	3,0
	

	01.439 
	Требования к размещению сигналов торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2
	2,0
	

	01.440 
	Требования к размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1
	0,3
	

	01.441 
	Требования к размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2
	2,0
	

	01.442 
	Отсутствие легковоспламеняющегося звукоизоляционного материала в моторном отсеке
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.1
	1,0
	

	01.443 
	Меры предосторожности против накопления топлива, смазочного масла или любого другого горючего вещества в   моторном отделении  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.2
	1,0
	

	01.444 
	Перегородка из жаропрочного материала
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.3
	1,0
	

	01.445 
	Защита системы выпуска
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.4
	3,0
	

	01.446 
	Места установки огнетушителей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.5
	2,0
	

	01.447 
	Требования к электропроводке
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.1
	2,0
	

	01.448 
	Требование к  размещению электрокабелей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.2
	1,0
	

	01.449 
	Требование к  размещению аккумуляторных батарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.1
	1,0
	

	01.450 
	Требование к вентиляции аккумуляторных отделений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.2
	1,0
	

	01.451 
	Требование к защите полюсов аккумуляторных батарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.3
	0,5
	

	01.452 
	Требования к размещению аптечки первой помощи
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.4.
	0,5
	

	01.453 
	Минимальное число дверей в транспортном средстве
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.1
	2,0
	

	01.454 
	Минимальное число служебных дверей в каждой жесткой секции сочлененного транспортного
средства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.2
	2,0
	

	01.455 
	Минимальное число выходов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.3
	2,0
	

	01.456 
	Требование к наличию аварийных люков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.8
	1,0
	

	01.457 
	Требования к служебным дверям
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.1
	1,0
	

	01.458 
	Требования к размещению аварийных люков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.2
	1,0
	

	01.459 
	Требования к размещению аварийных люков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.3
	2,0
	

	01.460 
	Минимальные размеры выходов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.7.1
	5,0
	

	01.461 
	Треование открыванию и закрыванию служебной двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.1
	1,0
	

	01.462 
	Требование к запиранию служебной двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.2
	1,0
	

	01.463 
	Отсутствие механизмов открывания служебной двери  на внутренней стороне двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.3
	0,2
	

	01.464 
	Требование к устройствам непрямого обзора
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.4
	2,0
	

	01.465 
	Наличие устройства предотвращающе  непреднамеренное открывание служебной двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.5
	1,0
	

	01.466 
	Дополнительные технические требования к автоматическим служебным дверям:
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.9
	2,0
	

	01.467 
	Требование к закрыванию автоматических служебных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.1
	1,0
	

	01.468 
	Требование к закрыванию автоматических служебных дверей при входе /выходе пассажира
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.2
	1,0
	

	01.469 
	Требование к закрыванию автоматических служебных дверей после отключения водителем механизмов открывания автоматической служебной двери 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.3
	1,0
	

	01.470 
	Требования к закрытию/открытию запасных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.1
	1,0
	

	01.471 
	Требования к механизму привода закрывания запасных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.2
	1,0
	

	01.472 
	Ограничение открывания дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.3
	2,0
	

	01.473 
	Наличие устройства непреднамеренного открывания запасных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.4
	1,0
	

	01.474 
	Оснащение запасных дверей звуковым устройством, предупреждающим водителя о том, что они закрыты неплотно.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.5
	1,0
	

	01.475 
	Требования к запасным окнам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.12
	3,0
	

	01.476 
	Требование к открыванию /закрыванию аварийного люка
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.13. 
	3,0
	

	01.477 
	Требования к размещению надписей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.1
	1,0
	

	01.478 
	Требования к обозначению механизмов аварийного управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.2
	1,0
	

	01.479 
	Требования к инструкциям для механизмов аварийного управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.3
	1,0
	

	01.480 
	Внутреняя планировка ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.1
	10,0
	

	01.481 
	Требования к полу проходов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.2
	1,0
	

	01.482 
	Требования к размещению устройств связи с водителем 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.16
	2,0
	

	01.483 
	Требование к искусственному освещению внутри салона
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.17
	0,5
	

	01.484 
	Требование к поворотной сеции ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.2
	3,0
	

	01.485 
	Требования к средствам препятствующим доступу пассажиров 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.3
	3,0
	

	01.486 
	Требования к сечению поручней и опор для рук
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.1
	2,0
	

	01.487 
	Требования к размещению поручней и опор для рук
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.2
	2,0
	

	01.488 
	Требование к поверхности поручней и опор для рук
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.3
	0,5
	

	01.489 
	Требования к поручням и опорам  для рук у служебных дверей.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.4
	0,3
	

	01.490 
	Требования к ограждению проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.20
	1,5
	

	01.491 
	Требования к служебным дверям транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.1.
	0,5
	

	01.492 
	Требования к выходам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.2.
	0,5
	

	01.493 
	Требования к размещению выходов транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.3
	0,5
	

	01.494 
	Требования к аварийным люкам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.4
	0,5
	

	01.495 
	Требования к дополнительной маркировке для транспортных средств  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.23
	3,0
	

	01.496 
	Требование к рабочей тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.1
	1,0
	

	01.497 
	Требование к рабочей тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2
	1,0
	

	01.498 
	Требование к запасной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2.1
	2,0
	

	01.499 
	Требование к стояночной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3
	1,0
	

	01.500 
	Требование к стояночной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3.1
	0,3
	

	01.501 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2
	0,2
	

	01.502 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3
	1,0
	

	01.503 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4
	1,0
	

	01.504 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1
	0,3
	

	01.505 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1
	0,1
	

	01.506 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2
	0,1
	

	01.507 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2
	1,0
	

	01.508 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3
	3,0
	

	01.509 
	Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.1
	1,0
	

	01.510 
	Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.2
	1,0
	

	01.511 
	Требования к обеспечению периодических технических проверок тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7
	1,0
	

	01.512 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.1.
	1,0
	

	01.513 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.2
	1,0
	

	01.514 
	Обеспечение обзорности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1
	0,1
	

	01.515 
	Наличие системы очистки ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2
	0,3
	

	01.516 
	Наличие стеклоочистителей ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3
	0,2
	

	01.517 
	Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4
	0,1
	

	01.518 
	Наличие спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1
	0,1
	

	01.519 
	Видимость показаний спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2
	0,1
	

	01.520 
	сравнение фактической скорости ТС с показаниями спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3
	5,0
	

	01.521 
	Наличие ремней безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1
	0,1
	

	01.522 
	Требования к ремням безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2
	2,0
	

	01.523 
	Наличие и режим работы втягивающих устройств  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3
	0,3
	

	01.524 
	Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4
	0,2
	

	01.525 
	Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье  оборудованным подушкой безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5
	0,3/-
	

	01.526 
	Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства  на сиденье  оборудованным подушкой безопасности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6
	-/0,3
	

	01.527 
	Требования к установке ремней безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7
	0,4
	

	01.528 
	Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8
	0,2
	

	01.529 
	Конструкция и расположение устройства открывания пряжки  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9
	0,1
	

	01.530 
	Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10
	0,1
	

	01.531 
	Возможность открытия пряжки простым движением  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11
	0,1
	

	01.532 
	Регулировка надетого ремня  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12
	0,2
	

	01.533 
	Места крепления ремней безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13
	0,1
	

	01.534 
	Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14
	0,3
	

	01.535 
	Места установки креплений ремней безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15
	0,1
	

	01.536 
	Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16
	0,3
	

	01.537 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	1,4
	

	01.538 
	Надёжность  установки сидений  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1
	1,6
	

	01.539 
	Работоспособность механизмов регулировки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2
	0,4
	

	01.540 
	Наличие подголовников
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3
	0,2
	

	01.541 
	 Отвод топлива на грунт.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1
	0,1
	

	01.542 
	Размещение топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2
	0,2
	

	01.543 
	Размещение топливной горловины с крышкой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3
	0,1
	

	01.544 
	Крышка наливной горловины
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4
	0,1
	

	01.545 
	Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5
	0,1
	

	01.546 
	Требования к уплотнению между крышкой и наливной трубой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6
	0,1
	

	01.547 
	Требования к отсутствию выступающих частей возле топливных баков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7
	0,1
	

	01.548 
	Требования к защите  компонентов топливной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8
	0,1
	

	01.549 
	Год выпуска ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1
	0,1
	

	01.550 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2
	1,0
	

	01.551 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диа-гностики ТС с дизельными двигателями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3
	3,0
	

	01.552 
	Оснащение устройствами и системами снижения токсичности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4
	3,0
	

	01.553 
	Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5
	0,4
	

	01.554 
	Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6
	0,9
	

	01.555 
	Требование к устройству вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1
	5,0
	

	01.556 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	5,0
	

	01.557 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	0,1
	

	01.558 
	Требования к месту установки заднего государственного регистрационного знака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.1
	0,1
	

	01.559 
	Проверка установки заднего государственного регистрационного знака  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.2
	10,0
	

	01.560 
	Высота государственного регистрационного знака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.3
	1,5
	

	01.561 
	Углы видимости ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4
	2,0
	

	01.562 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5
	1,0
	

	01.563 
	Длина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1
	15,0
	

	01.564 
	Ширина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2
	
	

	01.565 
	Высота ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3
	
	



4.9 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий М3 приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории M3
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин
	Кол-во испытателей


	01.566 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011  Раздел V п. 2, ст. 70 
	1,0
	

	01.567 
	Соответствие идентификационного номера 
	ТР ТС 018/2011  Раздел V п. 2, ст. 70 
	0,5
	

	01.568 
	Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования
	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12
	1,0
	

	01.569 
	Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.
	ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13
	1,0
	

	01.570 
	Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)
Работоспособность системы (устройства)
вызова оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13.1
ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1
	5,0
	

	01.571 
	Наличие противоугонного устройства
	
	1,0
	

	01.572 
	Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2
	0,7
	

	01.573 
	Запуск двигателя при помощи привода
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3
	0,2
	

	01.574 
	Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4
	0,8
	

	01.575 
	Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5
	0,3
	

	01.576 
	Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6
	0,3
	

	01.577 
	Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7
	0,5
	

	01.578 
	Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8
	0,3
	

	01.579 
	Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9
	0,2
	

	01.580 
	Наличие системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1
	0,1
	

	01.581 
	Отключение автономной системы отопления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2
	1,0
	

	01.582 
	Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3
	1,0
	

	01.583 
	Расположение выхлопной трубы отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4
	0,1
	

	01.584 
	Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5
	0,3
	

	01.585 
	Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6
	0,3
	

	01.586 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1
	5,0
	

	01.587 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2
	0,3
	

	01.588 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3
	0,3
	

	01.589 
	Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4
	0,2
	

	01.590 
	Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5
	0,3
	

	01.591 
	Порядок включения фар дальнего света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6
	0,1
	

	01.592 
	Наличие автоматического корректора фар и системы очистки фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7
	3,0
	

	01.593 
	Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8
	0,6
	

	01.594 
	Требования к размещению фар ближнего света:
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9
	2,0
	

	01.595 
	Требования к размещению передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1
	2,0
	

	01.596 
	Требования к размещению передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2
	2,0
	

	01.597 
	Видимость передних противотуманных фар
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3
	0,2
	

	01.598 
	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11
	2,0
	

	01.599 
	Требования к размещению сигналов торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1
	3,0
	

	01.600 
	Требования к размещению сигналов торможения
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2
	2,0
	

	01.601 
	Требования к размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1
	0,3
	

	01.602 
	Требования к размещению задних противотуманных фонарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2
	2,0
	

	01.603 
	Отсутствие легковоспламеняющегося звукоизоляционного материала в моторном отсеке
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.1
	1,0
	

	01.604 
	Меры предосторожности против накопления топлива, смазочного масла или любого другого горючего вещества в   моторном отделении  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.2
	1,0
	

	01.605 
	Перегородка из жаропрочного материала
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.3
	1,0
	

	01.606 
	Защита системы выпуска
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.4
	3,0
	

	01.607 
	Места установки огнетушителей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.5
	2,0
	

	01.608 
	Требования к электропроводке
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.1
	2,0
	

	01.609 
	Требование к  размещению электрокабелей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.2
	1,0
	

	01.610 
	Требование к  размещению аккумуляторных батарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.1
	1,0
	

	01.611 
	Требование к вентиляции аккумуляторных отделений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.2
	1,0
	

	01.612 
	Требование к защите полюсов аккумуляторных батарей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.3
	0,5
	

	01.613 
	Требования к размещению аптечки первой помощи
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.4.
	0,5
	

	01.614 
	Минимальное число дверей в транспортном средстве
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.1
	2,0
	

	01.615 
	Минимальное число служебных дверей в каждой жесткой секции сочлененного транспортного
средства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.2
	2,0
	

	01.616 
	Минимальное число выходов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.3
	2,0
	

	01.617 
	Требование к наличию аварийных люков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.8
	1,0
	

	01.618 
	Требования к служебным дверям
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.1
	1,0
	

	01.619 
	Требования к размещению аварийных люков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.2
	1,0
	

	01.620 
	Требования к размещению аварийных люков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.3
	2,0
	

	01.621 
	Минимальные размеры выходов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.7.1
	5,0
	

	01.622 
	Треование открыванию и закрыванию служебной двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.1
	1,0
	

	01.623 
	Требование к запиранию служебной двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.2
	1,0
	

	01.624 
	Отсутствие механизмов открывания служебной двери  на внутренней стороне двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.3
	0,2
	

	01.625 
	Требование к устройствам непрямого обзора
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.4
	2,0
	

	01.626 
	Наличие устройства предотвращающе  непреднамеренное открывание служебной двери
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.5
	1,0
	

	01.627 
	Дополнительные технические требования к автоматическим служебным дверям:
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.9
	2,0
	

	01.628 
	Требование к закрыванию автоматических служебных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.1
	1,0
	

	01.629 
	Требование к закрыванию автоматических служебных дверей при входе /выходе пассажира
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.2
	1,0
	

	01.630 
	Требование к закрыванию автоматических служебных дверей после отключения водителем механизмов открывания автоматической служебной двери 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.3
	1,0
	

	01.631 
	Требования к закрытию/открытию запасных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.1
	1,0
	

	01.632 
	Требования к механизму привода закрывания запасных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.2
	1,0
	

	01.633 
	Ограничение открывания дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.3
	2,0
	

	01.634 
	Наличие устройства непреднамеренного открывания запасных дверей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.4
	1,0
	

	01.635 
	Оснащение запасных дверей звуковым устройством, предупреждающим водителя о том, что они закрыты неплотно.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.5
	1,0
	

	01.636 
	Требования к запасным окнам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.12
	3,0
	

	01.637 
	Требование к открыванию /закрыванию аварийного люка
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.13. 
	3,0
	

	01.638 
	Требования к размещению надписей
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.1
	1,0
	

	01.639 
	Требования к обозначению механизмов аварийного управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.2
	1,0
	

	01.640 
	Требования к инструкциям для механизмов аварийного управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.3
	1,0
	

	01.641 
	Внутреняя планировка ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.1
	10,0
	

	01.642 
	Требования к полу проходов
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.2
	1,0
	

	01.643 
	Требования к размещению устройств связи с водителем 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.16
	2,0
	

	01.644 
	Требование к искусственному освещению внутри салона
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.17
	0,5
	

	01.645 
	Требование к поворотной сеции ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.2
	3,0
	

	01.646 
	Требования к средствам препятствующим доступу пассажиров 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.3
	3,0
	

	01.647 
	Требования к сечению поручней и опор для рук
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.1
	2,0
	

	01.648 
	Требования к размещению поручней и опор для рук
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.2
	2,0
	

	01.649 
	Требование к поверхности поручней и опор для рук
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.3
	0,5
	

	01.650 
	Требования к поручням и опорам  для рук у служебных дверей.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.4
	0,3
	

	01.651 
	Требования к ограждению проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.20
	1,5
	

	01.652 
	Требования к служебным дверям транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.1.
	0,5
	

	01.653 
	Требования к выходам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.2.
	0,5
	

	01.654 
	Требования к размещению выходов транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.3
	0,5
	

	01.655 
	Требования к аварийным люкам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.4
	0,5
	

	01.656 
	Требования к размещению огнетушителей двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.1
	2,0
	

	01.657 
	Число выходов на первом этаже двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.1
	1,0
	

	01.658 
	Минимальное число запасных выходов двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.2
	1,0
	

	01.659 
	Требование к размещению аварийных люков двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.3
	2,0
	

	01.660 
	Требование к междуэтажной лестнице двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.4
	0,5
	

	01.661 
	Возможность лицам, размещенных на нижнем этаже, в аварийной ситуации   покинуть транспортное средство
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.5
	0,5
	

	01.662 
	Требование к наличию   прохода на верхнем этаже к служебной двери или к основному проходу на нижнем этаже с помощью одной или нескольких междуэтажных лестниц
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.6
	4,0
	

	01.663 
	Требование к наличию лестниц  ТС I и II класса двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.6.1
	1,0
	

	01.664 
	Требование к наличию лестниц  ТС III класса двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.6.2
	1,0
	

	01.665 
	Расположение выходов  двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.3.1
	0,5
	

	01.666 
	Расположение выходов  двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.3.2
	0,5
	

	01.667 
	Требования к поручням и опорам для междуэтажных лестниц
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.4
	3,0
	

	01.668 
	Требования к ограждению проемов для ступенек и неогражденным сиденьям двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.5.1
	3,0
	

	01.669 
	Требования к ограждению ветрового стекла двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.5.2
	2,0
	

	01.670 
	Требования к подъёму ступенек междуэтажных лестниц двухэтажных транспортных средств
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.5.3
	0,5
	

	01.671 
	Требования к дополнительной маркировке для транспортных средств категорий М2 и М3 .
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.23
	3,0
	

	01.672 
	Требование к рабочей тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.1
	1,0
	

	01.673 
	Требование к рабочей тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2
	1,0
	

	01.674 
	Требование к запасной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2.1
	2,0
	

	01.675 
	Требование к стояночной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3
	1,0
	

	01.676 
	Требование к стояночной тормозной системе
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3.1
	0,3
	

	01.677 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2
	0,2
	

	01.678 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3
	1,0
	

	01.679 
	Требование к   тормозным системам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4
	1,0
	

	01.680 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1
	0,3
	

	01.681 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1
	0,1
	

	01.682 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2
	0,1
	

	01.683 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2
	1,0
	

	01.684 
	Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3
	3,0
	

	01.685 
	Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.1
	1,0
	

	01.686 
	Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.2
	1,0
	

	01.687 
	Требования к обеспечению периодических технических проверок тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7
	1,0
	

	01.688 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.1.
	1,0
	

	01.689 
	Требования к шинам и колёсам
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.2
	1,0
	

	01.690 
	Обеспечение обзорности 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1
	0,1
	

	01.691 
	Наличие системы очистки ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2
	0,3
	

	01.692 
	Наличие стеклоочистителей ветрового стекла
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3
	0,2
	

	01.693 
	Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4
	0,1
	

	01.694 
	Наличие спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1
	0,1
	

	01.695 
	Видимость показаний спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2
	0,1
	

	01.696 
	сравнение фактической скорости ТС с показаниями спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3
	5,0
	

	01.697 
	Наличие ремней безопасности (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1
	0,1
	

	01.698 
	Требования к ремням безопасности (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2
	2,0
	

	01.699 
	Наличие и режим работы втягивающих устройств (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3
	0,3
	

	01.700 
	Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4
	0,2
	

	01.701 
	Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5
	0,3/-
	

	01.702 
	Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6
	-/0,3
	

	01.703 
	Требования к установке ремней безопасности (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7
	0,4
	

	01.704 
	Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8
	0,2
	

	01.705 
	Конструкция и расположение устройства открывания пряжки (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9
	0,1
	

	01.706 
	Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10
	0,1
	

	01.707 
	Возможность открытия пряжки простым движением (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11
	0,1
	

	01.708 
	Регулировка надетого ремня (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12
	0,2
	

	01.709 
	Места крепления ремней безопасности (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13
	0,1
	

	01.710 
	Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14
	0,3
	

	01.711 
	Места установки креплений ремней безопасности (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15
	0,1
	

	01.712 
	Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности  (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16
	0,3
	

	01.713 
	Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности (для ТС классов II, III и В)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17
	1,4
	

	01.714 
	Надёжность  установки сидений  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1
	1,6
	

	01.715 
	Работоспособность механизмов регулировки сидений
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2
	0,4
	

	01.716 
	 Отвод топлива на грунт.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1
	0,1
	

	01.717 
	Размещение топливного бака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2
	0,2
	

	01.718 
	Размещение топливной горловины с крышкой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3
	0,1
	

	01.719 
	Крышка наливной горловины
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4
	0,1
	

	01.720 
	Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5
	0,1
	

	01.721 
	Требования к уплотнению между крышкой и наливной трубой
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6
	0,1
	

	01.722 
	Требования к отсутствию выступающих частей возле топливных баков
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7
	0,1
	

	01.723 
	Требования к защите  компонентов топливной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8
	0,1
	

	01.724 
	Год выпуска ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1
	0,1
	

	01.725 
	Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3
	3,0
	

	01.726 
	Оснащение устройствами и системами снижения токсичности
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4
	3,0
	

	01.727 
	Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5
	0,4
	

	01.728 
	Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6
	0,9
	

	01.729 
	Требование к устройству вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1
	5,0
	

	01.730 
	Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1
	5,0
	

	01.731 
	Требования к местам установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2
	0,1
	

	01.732 
	Требования к месту установки заднего государственного регистрационного знака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.1
	0,1
	

	01.733 
	Проверка установки заднего государственного регистрационного знака  
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.2
	10,0
	

	01.734 
	Высота государственного регистрационного знака
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.3
	1,5
	

	01.735 
	Углы видимости ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4
	2,0
	

	01.736 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5
	1,0
	

	01.737 
	Длина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1
	20,0
	

	01.738 
	Ширина ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2
	
	

	01.739 
	Высота ТС
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3
	
	



4.10 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 приведены в таблице 8.








Таблица 8 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
	№ п/п
	Параметр (контролируемое требование)
	Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований
	Норма времени, мин
	Кол-во испытателей


	01.740 
	Наличие идентификационного номера ТС
	ст. 70 п.3
	1,0
	

	01.741 
	Наличие и режим работы внешних световых приборов
	Приложение №4 п.1.3.1, табл. 1.3.1
	1,0
	

	01.742 
	Наличие излучение красного света вперёд и белого назад
	Приложение №4 п.1.3.2
	0,5
	

	01.743 
	Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления
	Приложение №4 п.1.3.3
	0,1
	

	01.744 
	Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями
	Приложение №4 п.1.3.4
Приложение №4 п.1.3.5
	0,1
	

	01.745 
	Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов
	
	0,1
	

	01.746 
	Порядок включения фар дальнего света
	Приложение №4 п.1.3.6
	0,1
	

	01.747 
	Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки 
	Приложение №4 п.1.3.7
	1,0
	

	01.748 
	Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света
	Приложение №4 п.1.3.8
	1,0
	

	01.749 
	Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений
	Приложение №4 п.2.1.7 п.2.2.1.1 – п.2.2.1.2
	2,0
	

	01.750 
	Требования к шинам и колёсам
	Приложение №4 п.2.2.1,
	0,5
	

	01.751 
	Обеспечение обзорности
	Приложение №4 п.2.3.1
	0,1
	

	01.752 
	Наличие спидометра
	Приложение №4   п.2.4.1
	0,1
	

	01.753 
	Видимость показаний спидометра
	Приложение №4   п.2.4.2
	1,0
	

	01.754 
	Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака
	Приложение №4 п.3.8.1
	0,2
	

	01.755 
	Расположение наливной горловины топливного бака
	Приложение №4 п.3.8.4
	0,1
	

	01.756 
	Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой
	Приложение №4 п.3.8.6
	0,1
	

	01.757 
	Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака
	Приложение №4 п.3.8.7
	0,1
	

	01.758 
	Защита компонентов топливной системы
	Приложение №4 п.3.8.8
	0,2
	

	01.759 
	Места установки ГРЗ
	Приложение №7 п.4.1, п.4.3.1
	0,1
	

	01.760 
	Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями.
	Приложение №7 п.4.3.5
	1,0
	

	01.761 
	Размещение фар ближнего света над опорной поверхностью
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9.
	0,5
	

	01.762 
	Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12. - п. 1.3.12.1 
	0,5
	

	01.763 
	Требования к размещению сигналов торможения по высоте
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12 2
	0,5
	

	01.764 
	Режим работы рабочей тормозной системы 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2
	2,0
	

	01.765 
	Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2.
	0,5
	

	01.766 
	Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3.
	0,5
	

	01.767 
	Показания спидометра
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3
	2,0
	

	01.768 
	Углы установки ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2
	1,0
	

	01.769 
	Высота расположение ГРЗ
	ТР ТС 018/2011 Приложение №7 п.4.3.3
	1,0
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